
SMR Abbrandregelung
Eingangsspannung 12 V DC (Spannungsversorgung über CAN-Bus oder SMR Netzteil)

Leistungsaufnahme maximal 1 W

Schutzart IP 20

Zulässige Umgebungstemperatur 50 °C

Abmessungen 160 x 80 x 37 mm

Anschlüsse 3 Stk. CAN-Bus (RJ 12 für Netzteil, Display, Erweiterungen); 1 Stk. Zu-
luftklappe (4-pol.); 1 Stk. Feuerraumfühler (2-pol, Thermoelement Typ 
K.); 1 Stk. Wasser-WT-Fühler (2-pol, PT1000.); 1 Stk. Türkontaktschalter 
(2-pol, Öffner.); 1 Stk. USB (1.0 Typ B; intern)

SMR Glas-Display
Eingangsspannung 12 V DC (Spannungsversorgung über CAN-Bus oder SMR Netzteil)

Leistungsaufnahme maximal 1 W

Schutzart IP 20

Zulässige Umgebungstemperatur 50 °C

Abmessungen 146 x 108 x 4 mm

Display Sensitiver Touchscreen 4,3“ (Diagonale 114 mm)

Anschlüsse 1 Stk. CAN-Bus (RJ 12 für Abbrandregelung)

Hinweis zur max. Leitungslänge ab 15 m Leitungslänge (CAN-Busverbindung zwischen Display und SMR-
Modul) ist ein zusätzliches SMR Netzteil erforderlich.

SMR Mini-Display
Eingangsspannung 12 V DC (Spannungsversorgung über CAN-Bus oder SMR Netzteil)

Leistungsaufnahme maximal 1 W

Schutzart IP 20

Zulässige Umgebungstemperatur 50 °C

Abmessungen 124 x 82 x 27 mm

Display Textdisplay mit 2 x 16 Zeichen

Anschlüsse 1x CAN-Bus (RJ 12 für Abbrandregelung)

Hinweis zur max. Leitungslänge ab 15 m Leitungslänge (CAN-Busverbindung zwischen Display und SMR-
Modul) ist ein zusätzliches SMR Netzteil erforderlich.

SMR Wassermodul (Bestandteil der SKS)
Eingangsspannung 12 V DC (Spannungsversorgung über CAN-Bus oder SMR Netzteil)

Leistungsaufnahme maximal 1,5 W

Schutzart IP 20

Zulässige Umgebungstemperatur 50 °C

Abmessungen 160 x 80 x 37 mm

Anschlüsse 2x CAN-Bus (RJ 12 für Netzteil, Display, Erweiterungen); 1x Umwälz-
pumpe (2-pol. PWM); 2x Pufferspeicher-Fühler (2-pol., PT1000); 
1x Wasser-WT-Fühler (2-pol., PT1000)

Hinweis zur Umwälzpumpe ausschließlich zur Kombination mit PWM-geregelten Hocheffizienzpum-
pen geeignet; Signal PWM-2

Stellmotor der SMR Zuluftklappe (DN 125, 150)
Eingangsspannung 24 V DC (Spannungsversorgung über SMR Abbrandregelung)

Leistungsaufnahme maximal 1 W

Schutzart IP 20

Zulässige Umgebungstempe-
ratur

50 °C

Abmessungen 149 x 56 x 20 mm

Anschlüsse 4 x 0,5 mm², Länge ca. 4,0 m, 4-pol. Stecker (zur Verbindung mit SMR 
Abbrandregelung)

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. 
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 12/2023



SMR Steckernetzteil
Eingangsspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 12 V DC

Energieeffizienz erfüllt die Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG (ErP-2), CEC Version Level 5

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Zulässige Umgebungstemperatur 50 °C

Abmessungen ca. 60 x 25 x 36 mm

Anschlussleitung 2 x 0,19 mm², Länge ca. 2 m, RJ 12 Stecker (zur Verbindung mit CAN-Bus)

SMR Feuerraumfühler
Art Thermoelement, Typ K, NiCr-Ni

Genauigkeitsklasse Klasse 1 (DIN EN 60584); im typischen Messbereich < ± 4°C

Temperaturbeständigkeit Messspitze 1100°C, Anschlussleitung 400°C

Messspitze Länge 150 mm, Durchmesser 3 mm

Anschlussleitung 2 x 0,25mm² (Glasseide/VA), Länge ca. 4,0 m, 2-pol. Stecker (zur Verbin-
dung mit SMR Abbrandregelung)

Befestigung Gewinde M12 x 1,5 (Schlüsselweite 17mm)

SMR Fühler PT 1000 für Wasser-WT / Keramische Züge
Art 12 V DC (Spannungsversorgung über CAN-Bus oder SMR Netzteil)

Toleranz Klasse B (DIN EN 60751); im typischen Messbereich < ± 0,8°C

Temperaturbeständigkeit 400 °C, Anschlussleitung 400 °C

Messspitze Länge 50 mm, Durchmesser 5 mm

Anschlussleitung 2 x 0,22 mm² (Glasseide/VA), Länge ca. 4,0 m, 2-pol. Stecker (zur Verbin-
dung mit SMR Wassermodul)

SMR Fühler PT 1000 für Pufferspeicher
Art Widerstandsthermometer, PT1000

Toleranz Klasse B (DIN EN 60751); im typischen Messbereich < ± 0,8°C

Temperaturbeständigkeit Messspitze 200 °C, Anschlussleitung 200 °C

Messspitze Länge 50 mm, Durchmesser 5 mm

Anschlussleitung 2 x 0,22 mm² (Silikon),  Länge ca. 4,0 m, 2-pol. Stecker (zur Verbindung mit 
SMR Wassermodul)

SMR CAN-Buskabel
Art CAN-Datenbus

Temperaturbeständigkeit 50 °C

Anschlussleitung 6 x 0,14 mm² (Flachband),  Länge ca. 6,0 m, beidseitig RJ 12 Stecker (zur 
Verbindung zwischen SMR Modulen)

Leerrohr für die Installation Mindestdurchmesser 16 mm

Maximale Leitungslänge 30 m

Hinweis zur max. Leitungslänge 
für das SMR Touch-Display

Ab 15 m Leitungslänge (CAN-Busverbindung zwischen Display und SMR-
Modul) ist ein zusätzliches SMR Netzteil erforderlich.

SMR CAN-Busweiche
Art CAN-Datenbus

Temperaturbeständigkeit 50 °C

Anschluss Eingang: 1 x RJ 12 Stecker („Westernstecker“, 6 Pole, 6 Kontakte)
Ausgang: 2 x RJ 12 Stecker („Westernstecker“, 6 Pole, 6 Kontakte)
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