Camina 3 Schmid

ABF Classic

Datenblatt

Details
flr viele Kamineinsatze moglich (aufer z.T. Ekko L/R .. h,
Ekko U .. h, Ronda 6057 h-180°)
seitlich oder hinten am jeweiligen Korpus (vormontiert)
fir Lina / Ekko W: nur AuRBenbefeuerung Stone mdglich und
hinten am jeweiligen Korpus (vormontiert)
Mauerhalsauflenmall 400x400 mm
Mauerhalstiefe 175 -300 mm ausziehbar
Tur aus Gusseisen, selbstschlieRend
Doppelverglasung

Tiranschlag rechts (nicht wechselbar)

ABF Classic fir Kamineinsdtze
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Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer Made in Germany ’; :
vorbehalten. Stand: 08/2020 ok




Camina 8 Schmid

ABF Classic
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Abbildungen ghnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschitzt. Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Stand: 08/2020



