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Beschreibung

Keramisch, abbindender Mörtel zum Vermauern von Grundofen-
feuerräumen und Zugsystemen aus Schamotte. Gebrauchsfertig 
abgemagert. Temperaturbeständig bis ca. 1300 °C. Bitte beach-
ten Sie die Verabeitungshinweise. Inhalt: 15 kg

keramische Abbindung

• bestehend aus
natürlichen feuerfesten 
Rohstoffen, gebrauchsfertig 
abgemagert

• Abbindung keramisch

• Anwendungsbereich
zum Vermauern von Scham-
ottesteinen mit 1-2 mm 
Pressfugen

• Temperaturbeständigkeit ca. 1300 °C
• Körnung 0-1 mm
• Schüttdichte ca. 1,40 kg / dm³
• Farbton beige
• gebrauchsfertig gemischt ja
• abgepackt in Papiersack 15 kg
• Sackfarbe weiß/blau

Gebrauchsanweisung
• Lagerung trocken
• lagerfähig praktisch unbegrenzt
• Vorbereitung Geräte gut säubern
• Vorbereitung Material vorab trocken durchmischen

• 	�Vorbereitung 
Anwendungstelle annässen

• Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C
• anzumachen in sauberen Leitungswasser

• 	�Anmachwassermenge 
(je 25 kg) ca. 10 Liter

• Anmachempfehlung

in streichfähig geschmeidiger 
Konsistenz angemacht ca. 
30 min. stehen lassen, dann 
nochmals quirlen

• Verarbeitungszeit 3-5 Stunden, 
sonst nachrühren

• Verfestigung / Abbindung verarbeitungs- und tempera-
turabhängig

• 	�vor Inbetriebnahme (zudem 
besondere Hinweise beachten)

zunächst langsam aufheizen 
bis zur vollständigen Aus-
trocknung; etwaige Endverfu-
gung erst nach Trocknung

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer 
vorbehalten.

Grundofenmörtel

Grundofenmörtel
Datenblatt


