Camina (8 Schmid

NHK S+ GroRe M

Datenblatt

Beschreibung

Die Effektivitat eines Kaminsystems hangt stark von der
gesamten Konstruktion ab. Ein Nachheizkasten fordert die
Effektivitdt und sorgt fir wohliges Klima, auch bei abklingen-
der Flamme.

Details
mit Reinigungso6ffnung
Eingang @180 mm/Ausgang @160 mm
B 400 xH530+48xT225mm
Einschubbreite 257 mm
Materialstarke 3 mm NHK S+ Gréfie M
Gewicht: 25kg
StellftiRe zur Ausrichtung
héhenverstellbar von 602 mm - 780 mm
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Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtimer Made in Germany @ ’; :
vorbehalten. Stand: 02/2025 ok




Camina 8 Schmid

NHK S+ GrofRe M

Maldzeichnungen
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Abbildungen ghnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschitzt. Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Stand: 02/2025



