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Datenblatt

Beschreibung
•	� Der Ekko U-Kamineinsatz mit Blendrahmensystem (BRS) 

kann optional mit einem passenden Sockelgestell aufgebaut 
werden, mit dessen Hilfe der Kamineinsatz einfach und sicher 
montiert werden kann.

Details
•	 Sockelgestell mit integrierter Konvektionsluft

•	 Stellfüße zur Ausrichtung
•	� inkl. umlaufender Sockelblende, wodurch maßlich eine 

rückseitige Wanddämmung von 6 cm (z.B. Silca® 250KM) 
berücksichtigt wird

•	 aus Stahlblech
•	 Ausführung: Anthrazit
•	 Gewicht: 28 kg

•	 Belastungsgrenze äußerer Sockelgestellrahmen: 250 kg

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer 
vorbehalten. Stand: 07/2023

Sockelgestell

Sockelgestell für Ekko U 84(34)51 h mit BRS 
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Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. 
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2023

Sockelgestell für Ekko U 84(34)51 h mit BRS 
Maßzeichnungen
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