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Liebe Feuerpartner,

Sie haben sich für ein Produkt aus dem 
Hause Camina & Schmid entschieden – 
herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Sie er-
halten modernste Technik und zahlreiche 
Komfortausstattungen, die sich sicherlich 
im täglichen Gebrauch positiv bemerk-
bar machen. Unsere hohen Qualitätsan-
sprüche an Technik und Design sorgen für 
Nachhaltigkeit und Zufriedenheit.

Diese Kurzanleitung enthält wichtige Tipps 
und Hilfen rund um Ihr Gas-Kamin Pro-
dukt. Sollten Sie weitere Fragen zu Ihrem 
Gas-Produkt haben, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Camina & Schmid-Partner.

Diese Kurzanleitung erklärt vereinfacht Hand-

habung und Bedienung der Display-Fernbedie-

nung. Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme 

Ihres Gaskamins unbedingt die zusätzlich beige-

fügte Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
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Fernbedienung
Display und Tasten

1...... LED-Ambiente Beleuchtung
2..... �Manuelle Bedienung
3..... �Warnanzeige bei Störungen
4..... ��Anzeige weiterer Meldungen
5..... �Batteriewarnmeldung
6..... ��Zeit- und Statusanzeige
7..... Wochentaganzeige
8..... Funkverbindungsanzeige		
9..... �Flammenhöhe- und Helligkeitsanzeige
10... �Flammenanzeige
11.... �ECO-Modus

A..... Plus / Minus-Taste
B..... Links / Rechts-Taste
C..... Ok-Taste
D..... On / Off-Taste
E..... Programm-Taste
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Gas-Kamin
Ein- und Ausschalten

Einschalten
1. On / Off-Taste drücken und halten.
2. Im Display blinkt „+OK“. 
3. Zusätzlich kurz die OK-Taste drücken. 
4. „WARM“ blinkt im Display.
5. Beide Tasten nach 2 Sekunden loslassen.
6. Der Zündvorgang ist gestartet.

Nach einigen Sekunden ertönt ein akusti-
sches Signal. Nach ca. 20 Sekunden wird 
der Brenner automatisch angezündet. Ein 
weiteres akustisches Signal ertönt. Die 
Gas-Kaminflamme ist jetzt eingeschaltet 
und kann bedient werden.

Ausschalten
On / Off-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt 
halten bis die Gas- Kaminflamme erlischt. 
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Flammenbild

Gleichbleibende Flammenhöhe
Die Flammenhöhe kann in acht Stufen ein-
gestellt werden, welche in ihrer Flammen-
höhe konstant bleibt. 
Durch kurzes Drücken und Loslassen der 
Plus /Minus-Tasten werden die acht Stufen 
erhöht bzw. verringert.

Dynamische Flammenhöhe
Bei diesem Programm variiert das Gerät 
die Flammenhöhenstufen. Dies ergibt ein 
dynamisches Flammenbild und verwendet 
weniger Energie als Einstellung Acht. In 
Stufe Acht die Plus-Taste ein weiteres Mal 
drücken. Auf dem Display wird nun das 
Flammen-Zeichen sichtbar.

Zuschalten mehrstufige Brenner
Um den Gas-Kamin auch an weniger kalten 
Tagen zu genießen, verfügen unsere Gerä-
te über mehrstufige Brenner. 
Beim Zünden startet immer der / die erste 
Brenner / Brennergruppe. Durch ein kurzes 
Drücken der On / Off-Taste wird die zusätz-
liche Gruppe gezündet bzw. abgeschal-
tet. Alle Brenner reagieren auf die gleiche 
Flammenhöheneinstellungen.
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LED-Ambiente Beleuchtung
Glutbett (Optionale Ausstattung)

Wenn Ihr Gas-Kamineinsatz mit der LED-
Ambiente Beleuchtung ausgestattet ist, 
können Sie dieses auch an warmen Tagen 
ohne Betrieb der Feuerstelle für noch mehr 
Komfort verwenden. 

Feuerstelle nicht in Betrieb
Aktivieren Sie die Display-Fernbedienung 
mit einem kurzem Druck der OK-Taste und  
drücken Sie nachfolgend die Rechts-Taste 
bis P1, P2 oder P3 in der Mitte des Displays 
angezeigt wird. Bestätigen Sie mit der 
OK-Taste das gewünschte Programm P1  
(rötlich variierende Leuchtkraft), P2 (gelb-
rötliche Leuchtkraft) oder P3 (Kombination 
der Programme P1 und P2).

Feuerstelle in Betrieb
Die LED-Ambiente Beleuchtung wird auto-
matisch aktiviert, sobald der Gas-Kamin-
einsatz eingeschaltet wird. 

Helligkeit variieren
Die Anzahl der horizontalen Balken im Dis-
play zeigt die Helligkeitsstufen des Glut-
bettes an. Mit mehrfachen Drücken der 
Rechts-Taste erhöhen Sie nun die Hellig-
keit. Mehrfaches Drücken der Links-Taste 
verringert die Helligkeit, bis das Glutbett 
komplett abgeschaltet wird.
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Innenraumbeleuchtung
(Modellabhängige Ausstattung)

In den Tunnel- und Raumteilereinsätzen 
befindet sich eine weitere Innenraumbe-
leuchtung, welche gemütliche Akzente im 
Raum hervorbringt. 
Somit wird eine angenehme Lichtquelle 
geschaffen, die auch an milden Tagen ge-
nossen werden kann. In den folgenden 
Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie diese 
Anwendung nutzen können.

Einschalten
Drücken Sie auf die Rechts-Taste bis P1, P2 
oder P3 in der Mitte des Displays ange-
zeigt wird. Drücken Sie die Plus-Taste, bis 
im Display HB:1 erscheint.

Ausschalten
Drücken Sie die Minus-Taste, sodass oben 
links im Display HB:0 erscheint.
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Entkoppelte Fernbedienung
NOLK – Wiederverbindung

Die Fernbedienung zeigt den Fehler NOLK 
und das Antennen-Symbol blinkt. Dies  
bedeuet, dass Ihr Gerät die Verbindung zur 
Fernbedienung verloren hat. Die Verbin-
dung stellen Sie folgend wiederher. 

Geräte, die bis 2021 / 04 gebaut wurden, 
müssen vom Servicetechniker verbun-
den werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren  
zuständigen Camina & Schmid-Partner.
Geräte, die ab 2021 /04 gebaut wurden, 
können wiederverbunden werden. 

Baujahr erkennen / überprüfen
Das Baujahr geht aus der Serialnummer 
des Typenschildes hervor. (Befindet sich 
auf der Rückseite einer Seitenblende). 

0063 
2021  

Ekko G U 45(67)/51 0000002472

Serial: 20210518142553 Pin: 0063DL3955

AT, CH, DE, SK TYPE: C11, C31,C91

I3BP
G30/G31
50mbar

Qmin (Hi): 2,8 KW P1: 45

QN (Hi): 8,5 KW P2: 39

Eff. Class: 1 230V 50Hz/15W

 202105 18142553
Die ersten vier Ziffern stellen das Jahr (2021) dar. 
Die darauffolgenden zwei Ziffern den Monat (05).

Typenschild-Beispiel

 !
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Wiederverbindung
Entfernen Sie die Batterien aus der 
Fernbedienung und drücken mehrmals 
(5 bis 10 Mal) die OK-Taste. Legen Sie 
die Batterien wieder ein.

Machen Sie das Gerät stromlos indem 
Sie den Netzstecker aus der Steckdose 
ziehen. Drücken Sie die OK-Taste und 
halten diese gedrückt (ca. 10 Sekun-
den), bis im Display NOLK 0 erscheint. 
Stecker vom Gerät wieder in Steckdose 
stecken und ca. 10 Sekunden warten. 

OK-Taste drücken und gedrückt halten 
(ca. 10 bis 15 Sekunden). 

Im Display erscheint erst nur LINK, dann 
erscheint zusätzlich 1 und das Anten-
nensymbol dauerhaft.

Es ertönt ein akustisches Signal. Lassen 
Sie die OK-Taste los. Drücken Sie noch-
mals kurz die OK-Taste. 

Im Display erscheint die Raumtempe-
ratur, die Tages- und Uhrzeit Anzeige  
sowie das Antennen-Symbol, welches  
dauerhaft leuchtet.



#feuerverbindet





Camina & Schmid 
Feuerdesign und Technik  
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
49143 Bissendorf

Phone +49 5402 70 10-10
Fax +49 5402 70 10 70

www.camina-schmid.de
info@camina-schmid.de


