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Modellvarianten Lina

|| Lina4551s
|| Lina4557s

| | LinaGT 45515
|| LinaGT 4557 s

| | Linas551s
|| Lina5557s

| | Lina6745s
|| Lina6751s
| | Lina6757s

| | Lina7351s
| | Lina7357s
| | Lina7363s

] Lina 4551h
| | Lina4557h

|| LinaGT 4551h
] Lina GT 4557 h

] Lina5551h
| | Lina5557h

|| Lina®751h
1 Lina 6757 h

|| Lina7351h
1 Lina7357h
| | Lina7363h

L

=

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, Vervielfaltigung und Weitergabe, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Genehmigung der
Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG nicht gestattet.
Der Inhalt der Betriebsanleitung wird zur Herausgabe als sachlich richtig eingeschatzt, er ist aber Aktualisierungen und

Anderungen unterworfen, um festgestellte Méngel zu beheben oder Konstruktionsinderungen zu folgen.
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| | Linag751h
1 Linag757h
| | Linag770h

|| Lina12051h
] Lina 12057 h

Modellvarianten Lina TV

|| LinaTV 4551s/s
|| LinaTVv 4557 s/s

|| LinaTVv55515/s
|| LinaTVv 5557 s/s

| | LinaTVv6745s/s
|| LinaTVv67515/s
|| LinaTv 6757 s/s

|| LinaTVv7351h/s
|| LinaTVv 7357 h/s
| Lina TV 7363 h/s

1 Lina10051h
|| Lina10057h

] Lina TV 4551 h/s
|| LinaTv 4557 h/s

|| LinaTVv5551h/s
] Lina TV 5557 h/s

| | LinaTv6751h/s
1 Lina TV 6757 h/s
| | LinaTv6780h/s

|| LinaTv7351s/s
|| LinaTv 7357 s/s
| LinaTVv7363s/s
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p
] LinaTv8751h/s (] Lina TV 10051 h/s

|| LinaTVv 8757 his ' || LinaTVv 10057 h/s

|| LinaTVv12051h/s
] Lina TV 12057 h/s

Lieferumfang
Firebox mit Betriebs- und Montageanleitung, Hitzeschutzhandschuh,
Spannschlissel (hach Modellfront), Ofen-Lack, langen StellftiRen (nach

Modell), Reinigungsschwamm
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1. Sicherheit

11 Zu dieser Anleitung

Dies ist die Originalbetriebsanleitung in der Sprache Deutsch.
Die Kamineinséatze sind nach dem neuesten Stand der
Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln
gebaut. Diese Betriebsanleitung hilft Ihnen, die Heiztechnik
sicher und fachgerecht zu handhaben. Die Einhaltung dieser
Betriebsanleitung dient Ihrer Sicherheit und ist Vorausset-
zung fir eine einwandfreie Funktion wie auch einem umwelt-
vertraglichen Betrieb. Sie richtetet sich an alle Personen, die
dieses Gerat handhaben.

Das Produkt darf nur in einem sicherheitstechnisch einwand-
freien Zustand (z. B. intakte Dichtungen) und bestimmungs-
gemal verwendet werden. Bei unsachgemaRer Bedienung
sowie bei der Verwendung anderer als der genannten Brenn-
stoffe erlischt die Gewahrleistung des Herstellers und der
Garantieanspruch.

1.2
1.2.1

A
H
O

Warnhinweise
Symbole

Das Symbol ,VORSICHT" weist auf mogliche Ge-
fahren fir Personen hin.
Das Symbol ,i" weist auf wichtige Informationen hin.

Das Verbotszeichen kennzeichnet Dinge, die Sie
unbedingt unterlassen sollten. Das Nichtbeachten
dieser Hinweise kann zur Folge haben, dass samtliche
Gewahrleistungen und Haftungsansprliche des Be-
treibers erléschen.

Symbol ,Anleitung beachten” weist auf die Einhal-
tung der Bedienvorschriften hin.
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1.2.2 Personenschaden

Warnhinweise mit dem Symbol ,VORSICHT" geben Auf-
schluss Uber mogliche Restgefahren fir Personen, die beim
Umgang mit diesem Geréat entstehen kénnen. Zusatzlich
kennzeichnen Signalwaorter die Art und Schwere der Gefahr.

A GEFAHR

GEFAHR - kennzeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr, die zu schweren Kérperverletzungen oder zum Tod
fihrt.

WARNUNG - kennzeichnet eine maglicherweise gefahr-

liche Situation, die zu schweren Kérperverletzungen oder
zum Tod fiihren kdnnte.

A VORSICHT

VORSICHT - kennzeichnet eine moglicherweise gefiahr-

liche Situation, die zu leichten Kdrperverletzungen fiihren
kdonnte.

1.2.3 Sachschiaden

Warnhinweise geben Aufschluss tber mdgliche Restgefah-
ren, die beim Umgang mit den Kamineinsatzen zu Sach-
schaden an den Kamineinsatzen oder der Umgebung flihren
kénnen.

ACHTUNG - kennzeichnet eine méglicherweise gefihr-

liche Situation, die zu Sach- und Umweltschédden fiihren
konnte.

1.3 Sicherheitshinweise

A SICHERHEITSHINWEIS

SICHERHEITSHINWEIS - gibt wichtige Informationen
fiir die sichere Anwendung des Produktes und weist auf

mégliche Gefdahrdungen hin. Sie gibt Hinweise, wie Ge-
fahrdungen vermieden werden kdnnen.

1.4 Wichtige Informationen

Mit dem Symbol ,i" gekennzeichnete Informationen
sind nitzliche Hinweise, die lhnen den Umgang mit
den Kamineinséatzen erleichtern.

1.5 Zielgruppen

1.5.1 Betreiber

Der Betreiber ist der Bauherr und Anwender der Heiztechnik
oder derjenige, dem der technische Betrieb dieser Anlage
Ubertragen wurde. Er ist verpflichtet, sich tUber die sichere
und fachgerechte Bedienung und Pflege des Kamineinsatzes
zu informieren sowie das Produkt in einem sicherheitstech-
nisch einwandfreien Zustand und bestimmungsgemal3 zu
verwenden.

1.5.2 Fachkraft

Als Fachkraft wird eine Person bezeichnet, die aufgrund ihrer
fachlichen und sicherheitstechnischen Ausbildung wie auch
ihrer praktischen Erfahrungen fiir das Planen und Aufbau-
en der Feuerstatte geeignet ist. Tatigkeiten wie Wartung,
Instandhaltung und Priifung des Kamineinsatzes gehoren
ebenfalls zu den Aufgaben.

1.6 Normen und Richtlinien

Beim Einbau und Betrieb der Feuerstatte missen die natio-
nalen und européischen Normen sowie die nationalen und
ortlichen Bestimmungen eingehalten werden. Es gelten die
ortlichen, feuerpolizeilichen und baurechtlichen Vorschriften
sowie die VDE-Vorschriften.

Weiterfiihrende Informationen finden Sie in der bei-
gefligten Montageanleitung.
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1.7 CE-Kennzeichnung und Typenschild

Die Kamineinséatze entsprechen den europaischen Richtlinien
sowie den ergénzenden nationalen Anforderungen. Mit der
CE-Kennzeichnung am Typenschild des Gerates bestatigt der
Hersteller Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH
& Co. KG, dass die Konformitat des Produkts mit dessen er-
klarter Leistung besteht.

Sie konnen die Leistungserkldrung des Produktes nach (EU)
305/2011 anfordern:

Bei Ihrem Fachhandler/Importeur oder

E-Mail:
Internet:
A
Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
MName:
B __c " Leistungserkldrung Nr.:
Verwendungszweck: Raumheizung in Gebiuden == D
C EN 16510-2-2:2022 Baujahr:
MNE 1625 Serien-Nr.:
Mindestabstand zu brennbaren Materialien:
zur Decke (dC) mm
aur Rick- und Seitenwand (zw. Dammung und Prifwand) (dR)  mm
zur Riick- und Seitenwand (zw. D8mmung und Einsatz) (dRS) mm
zur Seitenwand im Strablungsbereich Frontscheibe (dL) mm
zur Seitenwand im Strablungsbereich Seitenscheibe (dLS) mm
zu angrenzenden brennbaren Materizlien Frontscheibe (dP) mm
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe (dPS) mm
Abstand am Fullboden nach vorne (dF) mm
Abstand am Fulboden gur Seite (dFS) mm
Emissionen bez. auf 13% 02: co mg/m’®
NOx mglm’®
0GC mglm®
PM mg/m’
Temperatur am Abgasstutzen “C
Mindestférderdruck Pa
Abgasmassenstrom als
Brandsicherheit fiir Installation an einen Schornstein
Raumwirmeleistung kw
Effizienz Wirkungsgrad %
Raumheizungs- Jahr: zungsgrad bei Mennwirmelei g %
Energie-Effizienz-Index (EEI)
Energie-Effizienz-Klasse (A++ bis G)
empfohlener Brennstotf
Art der Feuerstitte
Mehrfachbelegung méglich!  Zeitbrandfeuerstitta! @
Vor Inbetriebnahme lesen und befolgen Sie die Betriebsanleitung!

Abb.T: Typenschild

Nr. | Typ

A Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung zuerst angebracht wurde
B CE-Kennzeichnung nach (EG) Nr. 765/2008

C Fundstelle der harmonisierten Norm

D Verwendungszweck

Die Angaben auf dem Typenschild dienen der ein-
deutigen Identifizierung des Gerétes.

171 Positionsfeld in Betriebsanleitung

Bitte das Typenschild in das Positionsfeld dieser Betriebsan-

Hier das
mitgelieferte Typenschild
aufkleben.



Sicherheit
1.8 BestimmungsgemifRe Verwendung
1.81 Kamineinsitze

Die Kamineinséatze sind Zeitbrandfeuerstatten nach EN16510
und des Typs BE. Diese durfen nur als Einzelraumfeuerungs-
anlagen betrieben werden. Andere Verwendungen — wie die
Nutzung als alleinige Wohnungsheizung fir alle Wohnrdume
- sind nicht zulassig.

Die Kamineinsatze dienen zur Erwarmung der Raumluft. Sie
sind vorrangig zur Beheizung von einzelnen Wohnraumen zu-
gelassen und diirfen nur innerhalb dieser betrieben werden.

1.8.2 Brennstoffe

Die Kamineinsatze dirfen nur mit naturbelassenem, luft-
getrocknetem Scheitholz mit einer Restfeuchte von maximal
20 % oder Presslingen aus naturbelassenem Holz nach ISO
17225-3 betrieben werden. Die Verwendung anderer Brenn-
stoffe ist nicht zuléssig.

1.8.3 Verbrennungsluftversorgung

Fir den Verbrennungsvorgang ist das Vorhandensein von
Sauerstoff erforderlich. Die Kamineinsatze sind als raumluft-
abhangige Feuerungsanlagen konstruiert und gebaut. Die
Zuluft wird (iber eine Offnung im unteren Teil des Gerétes
zugefihrt. Bei der Planung, Aufstellung und im Betrieb der
Kamineinsatze ist fUr eine ausreichende Verbrennungsluft-
zufuhr zu sorgen, die einen optimalen Verbrennungsvorgang
ermoglicht.

Angaben zum Verbrennungsluftbedarf der einzelnen Gerate-
typen sind Kapitel 12 ,Technische Daten” zu entnehmen. Eine
Verbrennungsluftleitung muss berechnet werden.

1.8.4 Geschlossener Betrieb

Die Kamineinsatze dirfen nur mit geschlossener Flltlr be-
trieben werden. Im Betrieb darf die Falltlr nur kurzzeitig zum
Auf- und Nachlegen von Brennstoffen gecffnet werden.

Sind die Kamineinsétze aufer Betrieb, missen alle Turen und
Einstelleinrichtungen geschlossen sein.

1.8.5 Mehrfachbelegung

Die Eignung der Kamineinsatze fur eine Mehrfachbelegung
ist Kapitel 12, Technische Daten” zu entnehmen. Hier gelten
insbesondere die Angaben fiir den geschlossenen Betrieb.
Sind alle Ttren und Einstelleinrichtungen geoffnet, kann dies
zu funktionalen Stérungen an weiteren Feuerstétten fihren,
die an dem Schornstein angeschlossen sind.
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1.8.6 Reinigung, Wartung und Stéorungsbehe-

bung

Reinigungs- und Wartungsintervalle sind einzuhalten und
Stérungen umgehend zu beseitigen. Diese Malinahmen ge-
horen zur bestimmungsgemafRen Verwendung!

1.8.7 Anforderungen an die Aufstellriume

Aufstellrdume mussen so bemessen sein, dass Feuerstatten
ordnungsgemal? errichtet, betrieben und unterhalten werden
kénnen.

Feuerstatten dirfen nicht aufgestellt oder errichtet werden:
in Treppenraumen, auf’er in Wohngeb&uden geringer
Hohe mit nicht mehr als zwei Wohnungen und in allge-
mein zugdnglichen Fluren,
in Raumen, in denen leicht entzlindliche Stoffe in solcher
Menge verarbeitet, gelagert oder hergestellt werden,
dass durch eine Entziindung Gefahren entstehen, oder in
denen solche Stoffe entstehen kénnen, und
in Raumen, in denen explosionsfahige Stoffe verarbeitet,
gelagert oder hergestellt werden oder in denen solche
Stoffe entstehen konnen.

1.9 Zu Threr Sicherheit!
A GEFAHR

Das Nichtbeachten von Sicherheitshinweisen kann zu

schweren Personen- sowie Sach- und Umweltschiden
fuhren.

Anleitung beachten

Diese Betriebsanleitung ist vor dem Gebrauch der
Feuerstéatte sorgféltig zu lesen! Sie ist an einem
sicheren Ort aufzubewahren!

A SICHERHEITSHINWEIS
Fiir die Fachkraft:
Hinweise fur die sichere und fachgerechte Planung,

Montage und Installation des Produktes finden Sie in der
beigefiigten Montageanleitung!
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A SICHERHEITSHINWEIS

Bedienfehler kdnnen Personen- und/oder Sachschiden
zur Folge haben!

Es ist darauf zu achten, dass nur Personen Zugang haben,
die in der Lage sind, die Feuerstétte sachgerecht zu bedie-
nen! Kinder dirfen die Feuerstéatte nicht unbeaufsichtigt
bedienen! Darauf achten, dass Kinder wahrend des Heiz-
betriebes einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum
Gerat einhalten!

Es ist verboten, Veranderungen an dem Gerat vor-
zunehmen!

Eine Verdnderung des Geréates kann zu erheblichen
Beeintrachtigungen in der Funktion fihren!

Dies kann Sachschéden verursachen und in Folge
dessen Personen in Gefahr bringen!

Es durfen nur Original-Ersatzteile eingesetzt wer-
den!

A VORSICHT

Explosionsgefahr!

Vor der Feuerstelle entstehen hohe Temperaturen, die ex-
plosive Materialien erhitzen konnen!

Waéhrend des Betriebs der Feuerstéatte keine explosiven
Materialien in der Nahe ablegen und/oder lagern.
Sicherheitsabstéande einhalten!

Brandgefahr!

Vor und an der Feuerstelle entstehen hohe Temperaturen.
Zudem konnen bei gedffneter Fulltdr Funken heraussprin-
gen.

Falltlir wahrend des Heizbetriebes geschlossen halten! Sie
dirfen nur kurzzeitig zum Auf- oder Nachlegen des Brenn-
materials gedffnet werden!

Waéhrend des Betriebs der Feuerstéatte keine brennbaren
Materialien in der Nahe ablegen und/oder lagern!

Keine brennbaren Gegenstande auf heil3en Oberflachen
abstellen.

Sicherheitsabstéande einhalten!

Angaben zu den Sicherheitsabsténden sind Kapitel 1.11
,Brandschutz" zu entnehmen.

10

Gefahrliche Gase!

Durch den starken Entgasungsprozess bei Festbrennstof-
fen und in Kombination mit einem zu geringen Schorn-
steinzug kann es beim Offnen der Fiilltiir zum Austritt von
giftigem Rauch und Heizgas kommen.

Fulltdr wahrend des Heizbetriebes geschlossen halten! Sie
dirfen nur kurzzeitig zum Auf- oder Nachlegen des Brenn-
materials gedffnet werden!

Darauf achten, dass Tiren mit SelbstschlielRfunktion stets
manuell verriegelt werden miissen!

Kamineinsatze nur mit geschlossenen Flltiren betreiben!

Gefahrliche Gase!
Speziell wihrend der Ubergangszeiten (z. B. Herbst oder

Frihjahr) oder bei schlechten Wetterverhaltnissen (z. B.
Nebel, starker Wind usw.) kann es zu geringem Férder-
druck im Schornstein kommen.

Falltir wahrend des Heizbetriebes geschlossen halten!
Darauf achten, dass Filltiren mit SelbstschlieRfunktion
stets manuell verriegelt werden missen!

Vor dem Starten der Heizperiode die Heiztechnik und den
Schornstein prifen!

Gefahrliche Gase!
Die Kamineinséatze sind raumluftabhéngige Feuerstatten.

Bei gleichzeitigem Betrieb von Geréaten wie luftabsaugen-
de Anlagen (z.B. Liftungsanlagen, Dunstabzugshauben)
kann der Forderdruck des Schornsteins negativ beeinflusst
werden!

Verbrennungsluftversorgung und Frischluftzufuhr sicher-
stellen!

Fir ausreichende Bellftung in den Aufstellrdumen sorgen!
Vor dem Starten der Heizperiode die Heiztechnik und den

Schornstein priifen!
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A VORSICHT

HeilRe Oberflidchen!

Verbrennungsgefahr durch das Beriihren heiRer Oberfla-
chen!

Durch den Heizbetrieb erwarmt sich insbesondere die
Front des Kamineinsatzes erheblich.

Falltar, Griffe und Kaminteile werden im Betrieb heif3.
Sicherheitsabstédnde einhalten!

Vor Tatigkeiten — wie das Nachlegen von Brennholz — stets
den beigefligten Hitzeschutzhandschuh (siehe Firebox)
benutzen!

A SICHERHEITSHINWEIS

Verbrennungsgefahr durch Flammen und heif8e Gase!

Beim Verbrennungsvorgang entstehen Flammen am
Brennholz und heifte Gase in dem Feuerraum des Gerétes.
Feuerstatte so bedienen, dass kein direkter Kontakt zur
Flamme und/oder den Heizgasen entsteht.

A SICHERHEITSHINWEIS

Reinigungs- und Wartungsintervalle sind einzuhalten und

Storungen sind umgehend zu beseitigen.
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Verhalten im Notfall
Im Brandfall

1.10
1.10.1

Richtiges Verhalten im Brandfall:

1. Niemals sich selbst oder andere Personen in
Lebensgefahr bringen!

2. Andere Personen warnen!

3. Feuerstatte sofern moglich auller Betrieb nehmen!

4. Rufen Sie die Feuerwehr!

1.10.2 Bei Schornsteinbrand

A SICHERHEITSHINWEIS

Bei Schornsteinbrand kénnen Temperaturen iiber
1.000 °C entstehen.
Niemals mit Wasser l6schen, da es explosionsartig ver-

dampft und dabei sein Volumen um ein Vielfaches
(10  Wasser ergeben 17.000 | Dampf) vergroRert.

RuRablagerungen im Schornstein kdnnen in Brand geraten.
Sie entstehen durch Nutzung von zu nassem Holz oder un-
zulénglicher Reinigung des Schornsteins.

Richtige Vorgehensweise beim Schornsteinbrand:

1. Drosseln Sie die Verbrennungsluftzufuhr!

2. Rufen Sie die Feuerwehr!

3. Alle brennbaren Materialien (z. B. Mobel) auf ganzer
Hohe vom Schornstein entfernen.

4. Zugang zu den Reinigungsoffnungen (z. B. Keller und
Dachboden) ermdglichen.

Vor erneuter Inbetriebnahme der Feuerstitte:

1. Fachkraft/Schornsteinfeger informieren und den
Schornstein auf Schaden kontrollieren lassen.

2. Ursache fiir den Schornsteinbrand durch die Fachkraft/
Schornsteinfeger feststellen und beheben lassen.

m
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1.11 Brandschutz

Alle am Aufstellort gtiltigen Vorschriften der Landesbauord-
nung, der Feuerungsverordnung, Verwaltungs- und Versiche-
rungsvorschriften sind einzuhalten. Nationale und ortliche
Bestimmungen mussen erfillt werden. Sollten im Aufstel-
lungsland keine Regularien zum Brandschutz vorhanden sein,
empfehlen wir die nachfolgenden ,Fachregeln fiir Ofen- und
Luftheizungsbau” (TROL).

Die schematische Darstellung des Strahlungsbe-
reichs ist auf die verschiedenen Geréate zu Ubertra-
gen.

1111  FuRboden vor der Feuerrauméffnung

Vor allen Feuerraumoffnungen sind FulRboéden aus brenn-
baren Baustoffen durch einen Belag aus nicht brennbaren
Baustoffen zu schiitzen. Der Belag muss sich nach vorn um
mindestens 500 mm und zur Seite um mindestens 300 mm
Uber die Feuerraumdffnung hinaus erstrecken. Auf einen
FuBbodenschutz vor Feuerraumoffnungen, die im bestim-
mungsgemalen Betrieb nur zur Reinigung und Wartung zu
6ffnen sind, kann ggf. verzichtet werden.

Feuerstétte

Kamineinsatz

S
€ ‘4—»
mind. o mind. A
o
300 mm w0 300 mm /
o
£
E A

Abb. 2: FuBbodenschutz im Bereich vor der Feuerraumoff-
nung, Lina, Lina TV

Bezeichnung:
A = Belag aus nicht brennbaren Baustoffen
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1.11.2 Bauteile aus brennbaren Baustoffen

1.11.2.1 Innerhalb des Strahlungsbereiches

Fir Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder brennbaren Be-
standteilen sowie Einbaumabel in der Nahe von Feuerstatten
sind nachfolgende Sicherheitsabstande zu berlicksichtigen.
Von der Feuerraumoéffnung muss im Strahlungsbereich nach
vorn/oben folgender Mindestensabstand zu den brennbaren
Bauteilen vorgesehen werden.

Abstand im Strahlungsbereich
Kamineinsatz:
Frontscheibe (dP)

Lina 45 GT 1100 mm
Lina/Lina TV 45 1100 mm
Lina/Lina TV 55 1100 mm
Lina 67/Lina TV 67 1100 mm
Lina 73/Lina TV 73 1200 mm
Lina 87/Lina TV 87 1250 mm
Lina 100/Lina TV 100 1300 mm
Lina 120/Lina TV 120 1350 mm

Bei Anordnung eines Strahlungsschutzes, der auf beiden
Seiten bellftet wird, gentigt ein Abstand von 400 mm. Dabei
muss der beliiftete Abstand des Strahlungsschutzes mindes-
tens 20 mm betragen.

Feuerstétte

Kamineinsatz

£
5 A
N €3 v
3| €8 8
N e T
\ £ _|mind. 20 mm
o
AN i s
~ ~
~ ~
~ - —

Abb. 3: Schutz von brennbaren Bauteilen im Strahlungsbe-
reich vor der Feuerrauméffnung, Lina, Lina TV

Bezeichnung:

A = bellfteter Strahlungsschutz

B = Bauteil aus brennbaren Baustoffen, z. B. Mdbel, Raum-
textilien
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Der Radius des Strahlungsbereichs Frontscheibe (dP) muss

mindestens folgenden Mindestabstand zur Feuerstétte an
der Seitenwand (dL) haben:

Kamineinsatz:

zur Seitenwand im Strahlungsbereich

Frontscheibe (dL)
Lina 45 GT 770 mm
Lina/Lina TV 45 770 mm
Lina/Lina TV 55 770 mm
Lina 67/Lina TV 67 770 mm
Lina 73/Lina TV 73 840 mm
Lina 87/Lina TV 87 875 mm
Lina 8770 h 875 mm
Lina100/Lina TV 100 910 mm
Lina120/Lina TV 120 945 mm

Seaa

Abb.4: Radius Strahlungsbereich

1.11.2.2 AuRerhalb des Strahlungsbereiches

Flr Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder brennbaren
Bestandteilen sowie Einbaumaobel sind nachfolgende Sicher-
heitsabsténde zu berlicksichtigen:

Von den freien AuRenflachen der Verkleidung zum Aufstell-
raum mussen mindestens 50 mm Abstand zu brennbaren
Baustoffen oder brennbaren Bestandteilen und zu Einbau-
mobeln gehalten werden.

V Feuerstatte %

Kamineinsatz

\A

p “ | _ mind. 50 mm

NN

Abb.5: Schutz und Abstande bei beheizten Flachen, Lina,
Lina TV

Bezeichnung:
A = Bauteil aus brennbaren Baustoffen, z. B. Mdbel, Raum-
textilien
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Angaben zum Produkt

2. Angaben zum Produkt

2.1 Aufbau Lina/Lina TV schwenkbar

Abb.7: Am Beispiel Lina TV 6751 s/s

Bauteile:

A = Gusskuppel

B = Turgriff, schwenkbar

C =Innenauskleidung

D1 = Verstellhebel ,Zuluft”

D2 = Verstellhebel ,Zuluft”

E = StellfuR M16

F = Fallttr mit Glaskeramik, schwenkbar
G = rickseitige Tur, schwenkbar

Weiterflihrende Informationen zu den Geratetypen
sind Kapitel 12 ,Technische Daten" zu entnehmen.

Beispielhafter Aufbau, die anderen Typen sind &hn-
lich.
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2.2 Aufbau Lina/Lina TV hochschiebbar

Abb.9: Am Beispiel Lina TV 6751 h/s

Bauteile:

A = Gewichtsschachtabdeckung rechts

B = Gusskuppel

C

= Innenauskleidung

D1 = Verstellhebel ,Zuluft"
D2 = Verstellhebel ,Zuluft"

E
F
G
H

= Tdrgriff, hochschiebbar

= StellfuR M16

= Falltlr mit Glaskeramik, hochschiebbar
= Gewichtsschachtabdeckung links

= rickseitige Tur, schwenkbar
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2.3 Gewicht und Abmessungen

Gewicht und Abmessungen des Produktes variieren je nach
Typ und Ausstattungsvariante. Zur Identifizierung des Gera-
tes finden Sie wichtige Informationen — wie die Serien-Num-
mer — auf dem Typenschild.

2.4 Funktion

Die Kamineinsatze sind raumluftabhangige Feuerungsanla-

gen und erftllen folgende Funktion:

o Einzelraumaufheizung durch Warmluft- und Strahlungs-
wérme, die durch den Abbrand in dem Feuerraum ent-
steht.

0

Abb.10: Heizkreislauf, Schema

2.4.1 Feuerraum

Der Feuerraum dient zum Verbrennen von Holzbrennstof-
fen. Der flir die Verbrennung erforderliche Sauerstoff wird
durch Offnungen im unteren Teil des Gerétes zugefiihrt. Die
Heizgase, die durch den Verbrennungsvorgang entstehen,
werden Uber einen Abgasanschlussstutzen abgefthrt. Fiir
eine hohere Effizienz kdnnen nach dem Kamineinsatz so-
genannte Nachschaltungen angeschlossen werden. Diese
kénnen je nach Bauart fir eine hohere konvektive Leistung,
Warmespeicherung oder einer Erwarmung von Heizwasser
fihren. Die Abgase werden anschlieRend tber das Heiz-
gasrohr zum Schornstein transportiert. Die entstandene
Holzasche verbleibt bei rostloser Feuerung im Feuerraum, bei
Einsatzen mit Aschekasten wird diese unterhalb des Feuer-
raums aufgefangen.

2.5 Heiztechnik und Umwelt

Holz ist Energie, die stdndig nachwéchst und im Kreislauf der
Natur CO2-neutral fir die Umwelt nutzbar ist.

b
. ’A \coszo
(o)

ol

Abb.11: Umwelt- und Holzkreislauf

Die Kamineinséatze sind flir eine optimale Verbrennung mit
einem geringen CO2-Ausstol technisch vorbereitet und er-
reichen eine hohe Energieeffizienzklasse.

Voraussetzung fur die optimale Nutzung dieser Heiztechnik
ist die fachgerechte Planung und Installation des Gerétes
durch den Fachbetrieb sowie eine regelmaRige Pflege und
Wartung der Feuerstétte.

Zudem wirkt sich die Auswahl der Brennstoffe positiv auf die
Effizienz der Verbrennung in der Feuerstatte aus.

3. Brennstoffe

® VERBOT! Abfall ist als Brennstoff verboten!
Es dirfen nur die fir das Gerat zugelassenen
Brennstoffe verwendet werden!
Die Kamineinsétze sind ausschlieRlich fiir Scheit-
holz und Holzbriketts konzipiert. Kohle, Torf,
Holzpellets oder andere Brennstoffe diirfen nicht
verwendet werden!

3.1 Unzuléssige Brennstoffe

Waldfrisches, impréagniertes, lackiertes, verleimtes oder
beschichtetes Holz, Spanplatten, Hobel- und Sagespéne,
Rinden- und Spanplattenabfélle, Kartonagen, Altpapier-
briketts, Kunststoffe und Haushaltsabfélle sind unzuléssige
Brennstoffe!

15
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Sie flihren mit ihren Verbrennungsrickstdnden nicht nur zu
unkontrollierten Luftbelastungen, sondern wirken sich auch
negativ auf die Funktion und Lebensdauer des Schornsteins
und des Kamineinsatzes aus. Die Folgen sind hohe Stéranfal-
ligkeit und schneller Verschleif3. Dies kann zu kostenaufwen-
digen Sanierungsmalinahmen oder sogar einem Austausch
des Gerétes fluhren. Bei Verwendung nicht zugelassener
Brennstoffe erlischt jegliche Garantie oder Gewahrleistungs-
anspruch.

\l\—
ay
ve'

Hackschnitzel

,‘

-
T =

Holzpellets

/

=N

Abfall

I3 K E3

E3

Abb.12: Beispiele fir unzuldssige Brennstoffe

3.2 Zulassige Brennstoffe

Scheitholz und Holzbriketts sind fir Kamineinsatze zugelas-
sen.

¥ =

Scheitholz:
(naturbelassen, luftgetrocknet,
Feuchtegehalt max. 20 %)

oo

Holzbriketts
(aus naturbelassenem Holz,
nach ISO 17225-3)

Abb.13: Beispiele fir zuldssige Brennstoffe
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3.3 Scheitholz

3.3.1 Empfohlene Restfeuchte

Als Hersteller mit Gber 20-jahriger Feuerstattenerfahrung
hat sich sowohl auf dem Priifstand als auch in der Praxis
gezeigt, dass sich eine Restfeuchte von 15 % optimal auf die
Effizienz der Anlage und der Emission auswirkt. Das Wich-
tigste fUr eine saubere und emissionsarme Verbrennung ist
die Brennraumtemperatur. Ziel ist es die Brennraumtem-
peratur in kirzester Zeit auf Gber 500 °C zu bringen. Erst
dann wird Kohlenstoff aus dem Holz nicht mehr zu Kohlen-
monoxid, sondern zu Kohlendioxid verbrannt. Ebenso ist eine
hohe Brennraumtemperatur fir den pyrolytischen Selbst-
reinigungs-Effekt notwendig, der fir eine saubere und klare
Glaskeramik forderlich ist.

Nur getrocknet kann Holz schadstoffarm verbrennen! Zur
Verdampfung des Wassers wird Energie verbraucht, die fir
das Heizen verloren geht. Holz mit einer Restfeuchte von
15% hat in etwa den doppelten Heizwert wie frisch geschla-
genes Holz mit einem Wassergehalt von ca. 50 %. Der héhere
Wassergehalt und die niedrigere Verbrennungstemperatur
verstarken die RuR- und Teerbildung in der Feuerstétte und
insbesondere im Schornstein. Umweltbelastungen, héherer
Reinigungsaufwand und Schaden an der Feuerstatte sind die
Folge.

Fir eine saubere Umwelt und saubere Glaskeramik empfeh-
len wir eine Restfeuchte von 15 %.

Holz mit einer Restfeuchte von mehr als 20 %
ldsst sich schwer entfachen und flihrt zu erhéhten
Emissionen.

Flr unsere Kamineinsétze schreiben wir eine Rest-
feuchte von maximal 20 % vor.

3.3.2 Heizverhalten von Holz

Beachten Sie, dass sich Holzarten im Heizverhalten unter-

scheiden:

® Laubhdlzer sind gut als Brennholz geeignet. Sie brennen
langsam und mit ruhiger Flamme ab. Die Glut ist langan-
haltend.

® Nadelholzer sind harzreich und brennen schnell ab. Beim
Abbrand neigen Nadelholzer stéarker zu Funkenbildung.

3.3.3 Fiilllmenge

Die Angaben zur Fillmenge in Kapitel 12 ,Technische Daten”
beziehen sich auf mindestens 3 Stunden Nennheizzeit. Die
Fillmenge nicht mit einem Mal in den Kamineinsatz legen,
sondern diese auf 2-3 Abbréande aufteilen (maximal 50 % der
empfohlenen Fillmenge je Abbrand).
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3.3.4 Heizwert des Holzes

Anhand des Diagramms konnen Sie den Heizwert in
kWh/kg (bezogen auf 15% Restfeuchte) fir die meistgenutz-
ten Brennhdlzer ermitteln.

BUCHENHOLZ 4,0 kWh/kg
FICHTENHOLZ 4,5 kWh/kg

HOLZBRIKETTS 4,9 kWh/kg

r T T T T 1
0 1 2 3 4 5

Abb.14: Heizwert des Holzes

3.35 Richtig trocknen und lagern

Nur naturbelassenes, gespaltenes, gut abgelagertes und luft-
trockenes Holz mit einer Restfeuchte von maximal 20 % bzw.
empfohlenen 15 % verwenden.

et ! A
S 4

v
L { -
-‘ ALY e Holzstapel

".' " -. y 2

Vol < pm—
’v‘ No® AL

maAd —

- - Freier Bodenabstand

Abb.15: Beispiel fir einen Scheitholzstapel

Die empfohlene Methode, um Holz richtig zu trocknen, ist
die Lagerung auRerhalb von Geb&uden. Gespaltenes Holz
trocknet besser und zeigt ein besseres Brennverhalten.

Der Scheitholzstapel ist ohne Kontakt zum Erdreich zu er-
richten, da dieser sonst Feuchtigkeit aus dem Boden ziehen
kann. Das Scheitholz moglichst auf der Stidseite eines Ge-
baudes, vor Niederschlag geschitzt und gut bellftet lagern.
Scheitholz locker und an einer Seite abgestltzt aufstapeln.
Zwischen den einzelnen HolzstoRen einen Belliftungsspalt
lassen.

Bei Lagerung von frischem oder zu feuchtem Holz in ge-
schlossenen Raumen (z. B. Garage) oder in Verpackungen
ohne ausreichenden Luftaustausch wird die Trocknung
verhindert und dies fiihrt zum Stocken und Schimmeln des
Holzes.

Besonders zur kalten und feuchten Jahreszeit das
Brennholz einen Tag vor der Verwendung in den
warmen Wohnraum legen.

3.36 Trocknungsdauer

Fir die Trocknung von Weichholz (z. B. Nadelholz, Birke) gilt
als Orientierungswert mindestens ein Jahr und fir Hartholz
(z. B. Buche, Esche) mindestens zwei Jahre. Wir empfehlen
2 bis 3 Jahre Trocknung. Die tatsachliche Holzfeuchte kann
man nur Uber ein Holzfeuchtemessgeréat ermitteln.

3.4 Holzbriketts

ACHTUNG

Holzbriketts besitzen gegeniiber Brennholz eine hohere
Energiedichte von mehr als 20 % und gewinnen im Feuer
an Volumen.

Holzauflagemenge durch Reduzierung anpassen. Bei der
Verwendung die jeweiligen Produkthinweise des Herstel-
lers berlcksichtigen.

Holzbriketts kdnnen von sehr unterschiedlicher Qualitat sein.
Es sind nur Holzbriketts aus naturbelassenem Holz nach ISO
17225-3 fir dieses Gerét geeignet.

4, Vor dem Betrieb

4.1 Transport
4.1.1 Anlieferung

Die Standardlieferung durch den Hersteller erfolgt auf einer
Palette. Das Gerat ist mit einer Folie geschiitzt.

Nach dem Entfernen der Verpackung ist das Geréat auf Trans-
portschaden zu priifen. Sind Schaden festgestellt worden,
sind diese umgehend dem Lieferanten lhres Gerétes zu
melden!

Zudem ist die Lieferung auf Vollstédndigkeit zu priifen.

4.1.2 Lagerung

Das Gerit trocken lagern! Das Gerit ist nur fiir trockene

Innenrdume konstruiert und gebaut.

Die Kamineinsatze haben ein hohes Eigengewicht. Am Auf-
stellungsort das Gerat auf einen geeigneten und ebenen
Untergrund stellen sowie gegen Kippen oder Herunterfallen
sichern.

Zudem ist das Gerét vor Staub — z. B. Baustaub — oder ande-
re Verschmutzungen zu schiitzen.
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4.2 Installation und Abnahme

A SICHERHEITSHINWEIS

Die Installation lhrer Feuerstétte ist durch eine Fachkraft

durchzufiihren!

Die Feuerstétte ist von einer Fachkraft einzubauen. Bei
der Planung und Errichtung ist die beigefligte Montage-
anleitung zu beachten.

Eine Abnahme der Feuerstatte nach den nationalen und
ortlichen Bestimmungen ist durch den Betreiber oder die
Fachkraft zu veranlassen und ggf. durch den Bevollméch-
tigten der genehmigungspflichtigen Behorde (Schorn-
steinfeger) durchzufiihren.

4.3 Inbetriebnahme

ACHTUNG

Eine unsachgemiBe Erstinbetriebnahme kann zu Schaden

an der Feuerstatte fiihren!

A SICHERHEITSHINWEIS

Die Erstinbetriebnahme lhrer Feuerstétte ist durch eine
Fachkraft durchzufiihren!

A SICHERHEITSHINWEIS

Vor der Erstinbetriebnahme miissen die Voraussetzungen

fiir die sichere und bestimmungsgeméaRe Verwendung
erfiillt und gewabhrleistet sein!

A SICHERHEITSHINWEIS

Beim erstmaligen Erhitzen des Gerétes konnen Gase von

der Lackierung freigesetzt werden.

Wéhrend dieser Phase flr eine ausreichende Belliftung
des Aufstellraums sorgen! Wéhrend der Erstinbetriebnah-
me erhalt die Lackierung der Feuerstatte unter Temperatur
ihre besondere Festigkeit. Dies kann kurzzeitig zu leichter
Geruchsbildung flhren. Direktes Einatmen vermeiden.
Mindestens 3 Auflagen mit der Holzmenge der entspre-
chenden kW-Zahl des Gerétes durchfihren.

Erstinbetriebnahme durch
die Fachkraft

4.3.1

Die Erstinbetriebnahme erfolgt durch die Fachkraft. Hier wird
die Feuerstatte zum ersten Mal angeheizt sowie auch alle
Anschlisse und Feuerstéttenteile gepriift. Diese Priifungen
sind zu dokumentieren und dem Betreiber zu Gbergeben.

Nutzen Sie dazu das Inbetriebnahmeprotokoll am
Ende dieser Betriebsanleitung.
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Die Fachkraft muss alle zum sicheren Betreiben der Feuer-
statte notwendigen technischen Dokumente des Gerates
sowie aller Zubehorteile an den Betreiber aushandigen. Nach
erfolgreicher Erstinbetriebnahme ist die Fachkraft verpflich-
tet, den Betreiber in die fachgerechte und sichere Handha-
bung der Feuerstétte einzuweisen.

Weiterflihrende Informationen zu der Erstinbetrieb-
nahme finden Sie in der beigefliigten Montagean-
leitung.

4.3.2 Inbetriebnahme durch den Betreiber

Der Betreiber der Feuerstétte ist verpflichtet, sich Gber die
Funktionsweise der Feuerstatte, die sichere und sachgerech-
te Handhabung sowie das richtige und umweltschonende
Heizen durch die Fachkraft einweisen zu lassen.

Er muss sich alle zum sicheren Betreiben der Feuerstéatte
notwendigen technischen Dokumente des Kamineinsatzes
und aller Zubehorteile aushandigen lassen. Er muss die Infor-
mationen zum sicheren und sachgerechten Umgang gelesen
und verstanden haben.



Bedienung

5. Bedienung

A GEFAHR
Gefahrliche Gase!
Lebensgefahr durch Heizgasaustritt!

Flr ausreichend Luftzufuhr und/oder Heizgasabfiihrung
sorgen!

ACHTUNG

Schaden durch Warmestau!
Fir den Kaltlufteintritt und den Warmluftaustritt im
Betrieb der Feuerstatte ist diese mit Zu- und Umluftoff-

nungen ausgestattet. Die Gitter sorgen flr eine sichere
Luftzirkulation und verhindern einen Warmestau. Sind
diese Offnungen nicht gedffnet oder abgedeckt, kénnen
Schéaden an der Feuerstétte und/oder Geruchsprobleme
entstehen.

Im Betrieb die Zu- und Umluftéffnung niemals verschlie-
Ren oder abdecken!

Keine brennbaren Gegenstande in der Nahe von Warm-

luftaustritten platzieren.

Eine unzureichende Luftzufuhr und/oder Heizgasabflihrung
kann zu gefdhrlichem Heizgasaustritt in den Aufstellungs-
raum flihren. Die Verbrennungsluftversorgung nicht ver-
andern und alle Verbrennungsluftoffnungen der Feuerstatte
wahrend des Betriebes offen halten! Verschliel3bare Zu- und
Umluftoffnungen wahrend des Betriebs und in der Abkihl-
phase offen halten!

5.1 Informationen zum Heizbetrieb

Die Dauer und Intensitat des Heizbetriebes wird von Holzart,
Holzgrofe, Luftzufuhr und Férderdruck des Schornsteins
beeinflusst.

Die Zuluftmenge, die in den Heizraum gelangt, wird Gber den
Verstellhebel reguliert und wirkt sich auf den Verbrennungs-
prozess aus. Bei einer Aufgabemenge von Tkg Holz ist mit
einem reinen Verbrennungsluftbedarf von ca.12,5m%h zu
rechnen, zuzliglich Zuschlagen fir Luftwechsel, Dunstab-
zugshaube und ahnliche luftabsaugende Anlagen. Im Auf-
stellraum des Kamineinsatzes darf eine kontrollierte Be- und
Entllftung nicht mehr als 4 Pa Unterdruck gegentiber dem
Freien erzeugen.

Bei gleichzeitigem Betrieb von luftabsaugenden Anlagen (z. B.
Liftungsanlagen, Dunstabzugshauben) sind Feuerstatten nur
mit zusatzlichen Sicherheitseinrichtungen zuléssig, die Gber
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verftigen.

Camina 8 Schmid

5.2 Bedienelemente

5.2.1 Bedienelemente Fiilltiir, hochschiebbar

//

Abb.16: Bedienelemente, hochschiebbar

Bedienelemente:
A = Turgriff, hochschiebbar
B = Verstellhebel ,Zuluft" fiir die Verbrennungsluftregelung

5.2.2 Bedienelemente Fiilltiir, schwenkbar

\A

.

Abb.17: Bedienelemente, schwenkbar

Bedienelemente:
A = Turgriff, schwenkbar
B = Verstellhebel ,Zuluft” fir die Verbrennungsluftregelung

5.2.3 Fiilltiiren und Tiirgriffe

Fillttren dirfen wahrend des Heizens nur zum Nachlegen
gedffnet werden und missen danach wieder verschlossen
werden. Bei schwenkbarer Tirausflihrung muss diese mit
dem Turgriff verriegelt werden. Bei einer Mehrfachbelegung
muissen die Filltlren je nach Vorschriften im Aufstellungs-
land selbstschlieRend sein. Bei schwenkbaren Fallttren ist
dies der Auslieferungszustand, bei hochschiebbaren Tiiraus-
fihrungen muss dies bauseits sichergestellt werden.
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5.2.4 Verstellhebel ,Zuluft“

y Ansicht

,von oben”

Abb.18: Verstellhebel ,Zuluft”

Ansicht ,von oben" fiir Lina, Lina TV

xS
) @ )

Abb.19: Verstellhebel ,Zuluft” — Positionen fir Lina, Lina TV

Positionen:

1. Verbrennungsluft offen

2. Verbrennungsluft halb offen
3. Verbrennungsluft geschlossen

20

53 Beschickung
5.3.1 Vorbereitung vor jedem Anheizen

Im abgekihlten Zustand sind die Verbrennungsrickstédnde
der letzten Heizvorgéange zu entfernen. Ein vollstéandiges
Entfernen der Asche ist nicht erforderlich, da ein Aschebett
den Abbrand fordert. Es ist jedoch sicherzustellen, dass die
Einlasse der Verbrennungsluftzufuhr frei sind und eine aus-
reichende Zufuhrmenge gewéhrleistet ist.

Angaben zur Vorgehensweise siehe Kapitel 7.1.3 ,Asche ent-
fernen”.

5.3.2 Empfohlene Schichtung

Um den Abbrand optimal zu unterstitzen, ist der Querschnitt
des Holzscheites und die Schichtung des Brennholzes im
Feuerraum entscheidend. Die optimale Gréfie dndert sich mit
den Anforderungen.

5.3.21 Ohne Nachlegen

Bei der Verfeuerung einer groReren Holzmenge ohne darauf-
folgendes Nachlegen werden zuerst grofde Scheite in den
Feuerraum gelegt. AnschlieRend werden dariiber mittelgro-
Re gefolgt von kleinen Scheiten und abschliefend oben auf
dem Holzscheitstapel eine ausreichende Menge Anziindholz
hinzugeftigt. Die Schichtung sorgt dafir, dass schnell eine
hohe Brennraumtemperatur entsteht.

Abb.20: Beispiel Schichtung

5.3.2.2 Mit Nachlegen

Nach dem 1. Abbrand kénnen auf das vorhandene Glutbett
eine ausreichende Menge an Anzlindholz und mittlere bis
grol3e Holzscheite nachgelegt werden.
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5.4 Feuer anziinden

A GEFAHR

Brandgefahr durch Ziindflamme oder Verpuffung!

Keine flissigen Brennstoffe oder andere feuergeféhrliche
Flissigkeiten zum Anzlinden verwenden oder in die Flam-
me schutten!

Paraffinanziinder oder andere Anziindhilfen wie z. B. Ka-
minanziinder aus Holzspénen verwenden!

A GEFAHR

Verpuffungsgefahr durch plétzliches Zufiihren von Luft!

Beim Offnen der Fiilltir kann die plétzlich einsetzende
Luftzufuhr eine Verpuffung von unvollstéandig verbrannten
Gasen auslosen!

Falltlr erst 6ffnen, wenn keine Flammen mehr zu sehen
sind.

A GEFAHR

Austritt von Rauch, Flammen und Funken beim Offnen der
Fiilltiir!
Wihrend der Verbrennung kénnen beim Offnen der Fiilltiir

Rauch und Flammen austreten.
Fulltlr erst 6ffnen, wenn keine Flammen mehr zu sehen
sind.

Ansicht ,von oben”

Abb. 27: Verstellhebel ,Zuluft” — Position 1

Verstellhebel ,,Zuluft” - Position 1:

Nach dem Beflillen des Feuerraums mit Scheitholz und An-
ziindholz, die Anzlindhilfe mit einem langen Ziindholz oder
langem Feuerzeug entzlinden. Sobald der Anzlinder ent-
flammt ist, die Fulltlr vollstédndig schlieffen und mit dem Tiir-
griff fest verriegeln. Bei schwierigen Witterungsverhéltnissen
kann die Fullttr die erste Minute unter Aufsicht angelehnt
bleiben, damit ein Sauerstoffiiberschuss einstromt und somit
das Beschlagen der Glaskeramik beim Anheizen verhindert
wird.

Camina 8 Schmid

Die empfohlenen Fillmengen sind Kapitel 12, Tech-
nische Daten” zu entnehmen.

5.5 Phasen des Heizvorgangs

Der Heizvorgang wird in drei Abbrandphasen vollzogen:

Abbrandphasen:

1. Anheiz- und Heizphase
2. Leistungsphase

3. Glutphase

Fir die einzelnen Abbrandphasen benétigt der Verbren-
nungsvorgang unterschiedliche Mengen an Sauerstoff. Fir
eine optimale Verbrennung in den jeweiligen Abbrandphasen
wird die Sauerstoffzufuhr tber den Verstellhebel ,Zuluft”
(unterhalb der Fllttr) geregelt. Nur bei genligend Sauer-
stoffzufuhr und Einhaltung der Verbrennungstemperatur
wird eine saubere Verbrennung erreicht.

Ist die Adera® Abbrandregelung flir die automatische Rege-
lung der Luftzufuhr installiert, kann der Verstellhebel ,Zuluft”
von der Fachkraft auRer Betrieb gesetzt werden.

Wenn der Verstellhebel ,Zuluft” in Betrieb ist, ist er dauerhaft
auf Position T ,Verbrennungsluft offen” zu stellen.

5.5.1 Abbrandphase 1: Anheiz- und Heizpha-

se

Ansicht ,von oben"

Abb.22: Verstellhebel ,Zuluft” — Position 1

Verstellhebel ,Zuluft” - Position 1:

Diese Einstellung ermdglicht die Zuflihrung des erforder-
lichen, vollen Verbrennungsluftbedarfs. Nach dem Anziinden
diese Einstellung beibehalten, bis keine lodernden (gelben)
Flammen mehr entstehen!
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5.5.2 Abbrandphase 2: Leistungsphase

Ansicht ,von oben"
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Abb.23: Verstellhebel Zuluft — Position 2

Verstellhebel ,,Zuluft” - Position 2:

Durch diese Einstellung wird die Luftzufiihrung gedrosselt
und die Abbranddauer gestreckt. In dieser Phase soll die
Fllltlr des Heizgeréates nicht gedffnet werden, da dies die
Verbrennung unterbricht und die Schornsteinfunktion in
erheblichem Male beeinflusst. Sollte die Filltlr des Heizge-
rates aus irreguldren Griinden doch gedffnet werden mussen,
empfiehlt es sich, sie erst einen kleinen Spalt zu 6ffnen - und
so zu belassen - bis sich das System beruhigt hat. Anschlie-
Rend kann die Fullttr langsam und behutsam weiter gedffnet
werden.

Die Positionen der Verbrennungsluftschieber ,Ver-
brennungsluft halb offen” sind grundsatzliche
Empfehlungen. Sie sollten jedoch den ortlichen
Gegebenheiten sowie der jeweiligen Auflagemenge
angepasst werden, sodass keine unvollstandige
Verbrennung entsteht.

5.5.3  Abbrandphase 3: Glutphase

Ansicht ,von oben”

Abb.24: Verstellhebel ,Zuluft” — Position 3
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Verstellhebel ,Zuluft” - Position 3:

Wenn der Abbrand beendet und keine Flammen mehr zu
sehen sind, kann die Luftzufuhr abgedrosselt werden. In dieser
Stellung des Verstellhebels wird ein rasches Auskihlen der
Feuerstatte und der Wohnraume tber den Schornsteinzug
verhindert. Ein weiterer Heizvorgang muss nun mit der Phase 1
beginnend erneut entziindet werden. Diese Stellung des Ver-
stellhebels wird zudem nach AuRerbetriebnahme eingestellt.

5.6 Verbrennung auf Ascherost

Bei Geraten mit Ascherost liegt das Holz auf dem Ascherost
auf. Die Asche wird in einem darunterliegenden Aschekasten
aufgefangen, der aus dem Geréat entfernt werden kann. Nach
dem Reinigen muss der Aschekasten wieder in das Gerat ein-
gesetzt werden. Angaben zur Vorgehensweise siehe Kapitel
71.3 ,Asche entfernen”.

5.7 Kamineinsatz wird zu heifR

Durch Aufgabe einer zu hohen Holzauflagemenge kann der
Kamineinsatz Gberhitzen.
Keinen Léschversuch unternehmen.
Brenngut nicht aus dem Feuerraum entnehmen.
Verstellhebel ,Zuluft” leicht schlielen (zwischen Position
2 und Position 3), um die Flamme (Hitze) zu reduzieren,
jedoch die Luftzufuhr auf keinen Fall vollstéandig schlief3en.
Alle Fenster 6ffnen, um zuséatzlich Warme abzufihren.
Evtl. verschlossene Luftgitter 6ffnen.
Spatestens bei Rauch- oder Feueraustritt die Feuerwehr
rufen.

Beim néchsten Abbrand die Holzauflagemenge
reduzieren.

5.8 Heizen in der Ubergangszeit

In der Ubergangszeit, d. h. bei hoheren AuRentemperaturen,
kann es bei plétzlichem Temperaturanstieg zu Schwankun-
gen des Schornsteinzuges kommen, sodass die Heizgase
nicht vollstdndig abgesogen werden. In diesem Fall den
Verstellhebel ,Zuluft” vollstandig 6ffnen (Position 1) und den
Kamineinsatz mit geringen Brennstoffmengen aus klein-
stlickigem Holz befiillen. So brennt der vorhandene Brenn-
stoff schneller mit Flammenentwicklung ab und stabilisiert
dadurch den Schornsteinzug.

5.9 Betriebspause

Ist der Kamineinsatz auler Betrieb, missen die Fulltir und
alle Einstelleinrichtungen geschlossen sein.



Angaben fiir den Storfall

6. Angaben fiir den Storfall

A VORSICHT

HeilRe Gase oder Fliissigkeiten!

Bei Leckagen oder Demontage von Leitungen kénnen
heilRe Gase oder Flissigkeiten entweichen!
Feuerstatte erst abkihlen lassen!

A SICHERHEITSHINWEIS

Im Storfall ist die Feuerstatte sofort auszustellen und darf

erst wieder in Betrieb gehen, wenn defekte Bauteile aus-
getauscht und/oder Fehler behoben sind!

7. Pflege der Heiztechnik

A VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch hei3e Anlageteile oder Holz-
reste!
Vor allen Arbeiten das Gerat abkUihlen lassen!

A VORSICHT

Brandgefahr durch Glut!

Zur Sicherheit nach der Entnahme die Asche in einem
feuerfesten Gefal} aufbewahren und vollsténdig erkalten
lassen.

71 Hinweise zur Reinigung

Um mit einem stets sauberen Kamineinsatz optimale Brenn-
ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine regelmalige
Reinigung des Kamineinsatzes, des Verbindungsstiicks zum
Schornstein und des Schornsteins.

711 Glaskeramik der Fiilltiir reinigen

Der Kamineinsatz ist mit einer hochtemperaturbestéandigen
Glaskeramik verglast.

Wird der Kamineinsatz nicht optimal betrieben (z.B. bei
Feuerung mit nassem Holz, unsachgemafRes Anfeuern, im
Schwelbrandbetrieb und in der Ubergangszeit bei geringem
Warmebedarf), kann die Glaskeramik des Kamineinsatzes
haufiger verrufien. Die Glaskeramik kann mit dem beigeflig-
ten Reinigungsschwamm gereinigt werden (Firebox).

Die Reinigungsintervalle sind von der Betriebsdauer, den
Heizgewohnheiten und der Qualitdt des Brennstoffes abhan-
gig. Die Haufigkeit fir die Reinigung ist diesen Bedingungen
anzupassen.

Camina 8 Schmid

71.2 Reinigung der Metalloberfldche

Reinigen Sie lackierte Metalloberfldchen vorsichtig mit einem
feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel. Gereinigte Flache
sofort abtrocknen.

71.3 Asche entfernen

A GEFAHR

Verbrennungs- und Brandgefahr durch Glut!

Die Glut kann 24 Stunden und langer glimmen. Nur er-
kaltete Asche entsorgen. Die Asche vorsichtig aus dem
Feuerraum nehmen. Asche in geschlossenen, nicht brenn-
baren Behéltern entsorgen.

Erkaltete Aschereste kénnen mit einem Handfeger und einer
Schaufel aus dem Feuerraum entfernt werden. Bei der Reini-
gung keine kratzenden Gegensténde verwenden! Ein flaches
Aschebett darf im Feuerraum verbleiben. Dies fordert den
nachsten Abbrand. Asche spatestens entfernen, wenn die
Luftzufuhr behindert wird. Bei Bedarf die seitlichen Feuer-
raumauskleidungen mit einem Handfeger ebenfalls reinigen.

Vorgehensweise mit Ascherost:

1. Sicherstellen, dass die Asche vollstandig abgekdihlt ist.
Erst dann das Ascherost und den Aschekasten entneh-
men.

2. Asche in einem geschlossenen, nicht brennbaren Behél-
ter entsorgen.

3. Den leeren Aschekasten und anschlieRend das Asche-
rost wieder einsetzen.

ﬂ Dazu ein 6kologisch nachhaltiger Tipp:
Der Ascheabfall von zugelassenen Brennstoffen

enthalt einen groRen Anteil an mineralischen Stof-
fen, die u. a. hervorragend zur Pflanzendlingung
verwendet werden kann.

ﬂ Zur Pflege der Heiztechnik ist essighaltiger Reiniger
ungeeignet. Dies kann zu Geruchsbildung fihren.
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714 Reinigung des Innenraums

Bruch der Prallplattenteile!

Die Prallplattenteile kénnen reilRen. Prallplattenteile vor-
sichtig aus dem Prallplattenhalter entnehmen bzw. einset-
zen und nicht gegen den Innenraum des Kamineinsatzes
stolRen oder fallen lassen.

Zur Reinigung des Innenraums mussen die Prallplattenteile
ausgebaut werden.

Abb.25: Prallplattenteile

1. Die Prallplattenteile (B) von aul3en beginnend vorsichtig
hochdrlicken und nacheinander aus dem Prallplatten-
halter (A) entnehmen.

1

/

Abb.26: Prallplattenteile mit Prallplattenhalter

Bauteile:
A = Prallplattenhalter
B = Prallplattenteile (3-teilig)

Beispielhafter Aufbau, Abweichungen unter den
Maodellen sind maglich.
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715 Reinigung der Verbrennungsluftkanile

Zuluftgitter sowie Verbrennungsluftleitung regelmaRig reini-
gen und die Absperrklappe auf Funktionalitdt Gberprifen.

71.6 Fiilltiir hochschiebbar in
Reinigungsposition

Glaskeramikbruch!
Die Glaskeramik kann reif3en. Bei gekipptem Zustand nicht
auf die Fulltlr stitzen oder lehnen.

In der Reinigungsposition kann die Flltlr gekippt werden.
Dies erleichtert den Zugang zur Innenseite der Glaskeramik.

1. Beide Schlieizungen (B, C) an der Oberkante der Fall-
tr durch Schwenken 6ffnen. Hierdurch ist die Falltar
gesichert und kann nicht hochgeschoben werden. Die
Schliel’zungen (B, C) befinden sich unterhalb der Abde-
ckung der hochschiebbaren Filltdr (A).

Abb.27: Schliefzunge geschlossen

Abb.28: Schlielzungen gedffnet

Bauteile:

A = Abdeckung hochschiebbare Fulltir
B = SchlieRzunge rechts

C = SchlieRzunge links
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2. Verriegelung durch Schwenken des Verriegelungshebels
(A) nach links 6ffnen.

Abb.29: Verriegelung gedffnet
Bauteile:

A =Verriegelungshebel

3. Fdlltdr vorsichtig nach vorn kippen. Die Glaskeramik
kann nun gereinigt werden.

Abb.30: Fulltdr in Reinigungsposition

Bauteile:
A =Verriegelungshebel

4. Fulltdr in Ausgangsposition vorsichtig zurlckkippen und
durch Schwenken des Verriegelungshebels (A) nach

rechts die Verriegelung schliel3en.

Abb. 37: Verriegelung gedffnet

Bauteile:
A = \Verriegelungshebel

5. Beide Schlieizungen (A, B) an der Oberkante der Fillttr
durch Schwenken schliel3en. Somit ist die Fulltir wieder

in Funktion.

Abb.32: ,SchlieRzunge rechts” gedffnet

Bauteile:
A = SchlieRzunge links
B = Schliezunge rechts
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7.2

Tipps bei Stérungen

hoch

Schornsteinfeger oder -errichter.

Storung Ursache Abhilfe Kapitel
Holz zu feucht Scheitholz mit einer Restfeuchte von max. 20 % verwenden (Empfehlung 15%). | 3.3
Falscher Brennstoff Nur die nach dieser Anleitung geeigneten Brennstoffe verwenden. 31/3.2
. Empfohlene Scheitholzgréle laut Anleitung verwenden. Zu grofes Holz ggf.
Holzscheite zu groR nachspalten. Keine Rundholzer verwenden. 3.3/12.
Geringe Holzmenge Empfohlene Holzmenge verwenden, insbesondere beim Kaltstart. 12.
Glaskeramik Wetterlage Den Feuerraum mit geringer Brennstoffmenge fiillen, ausreichend Anzlindholz 58
verruf3t stark verwenden.
Verbrennungslufteinstellung | Uberpriifen, ob der Verstellhebel ,Zuluft" in der empfohlenen Position ist. 55
Der erforderliche Forderdruck liegt bei 12 Pa. Der Férderdruck wird durch
Schornsteinférderdruck Wetterlagen beeinflusst. Besteht das Problem weiterhin, informieren Sie lhre 5.7/5.8
Fachkraft/Schornsteinfeger oder -errichter.
Kontrollieren Sie, dass die Filltir und Luftstelleinrichtung anderer an den glei-
Mehrfachbelegung chen Schornstein angeschlossen Feuerstatten verschlossen sind. 18.5
Storung Ursache Abhilfe Kapitel
Holz zu feucht Scheitholz mit einer Restfeuchte von max. 20 % verwenden (Empfehlung 15%). | 3.3
Falscher Brennstoff Nur die nach dieser Anleitung geeigneten Brennstoffe verwenden. 3.1/3.2
. Empfohlene Scheitholzgréle laut Anleitung verwenden. Zu grofes Holz ggf.
Holzscheite zu groR nachspalten. Keine Rundhélzer verwenden. 3.3/2.
Geringe Holzmenge Empfohlene Holzmenge verwenden, insbesondere beim Kaltstart. 12.
Holz von unten angezlindet Entziinden Sie das Holz von oben nach dieser Anleitung. 5.3/5.4
Wetterlage Den Feuerraum mit geringer Brennstoffmenge fillen, ausreichend Anziindholz 58
verwenden.
F hlech . - . . . e
osgf[ébsrsetnsqéscscﬁvcvetr Verbrennungslufteinstellung | Uberpriifen, ob der Verstellhebel ,Zuluft” in der komplett gedffneten Position ist. | 5.5
entfachen
\éﬁ;[]b;ennungsluft aus dem Fenster 6ffnen, luftabsaugende Anlage abschalten. 1.8.5/5.1
Externe Verbrennungsluft Uberpriifen und ggf. reinigen der Verbrennungsluftleitung.
Schornsteinférderdruck zu Lockfeuer im Schornstein entziinden, lassen Sie sich von lhrer Fachkraft/Schorn-
niedrig steinfeger oder -errichter beraten.
Schornstein nicht frei Informieren Sie Ihre Fachkraft/Schornsteinfeger.
Mehrfachbelequn Kontrollieren Sie, dass die Fulltlr und Luftstelleinrichtung anderer an den glei- 185
gung chen Schornstein angeschlossen Feuerstétten verschlossen sind. o
Rauchgasdrosselklappe Drosselklappe, falls verbaut, 6ffnen.
Storung Ursache Abhilfe Kapitel
Zu frih nachgelegt Neuen Brennstoff immer erst in der Glutphase nachlegen. 55.3
Schnelles Offnen der Fulltir langsam einen Spalt 6ffnen, kurz warten bis der Volumenstrom sich er- 552
Rauchaustritt beim Falltar héht hat, danach so weit wie nétig zum Holznachlegen weiter 6ffnen. ~
Nachlegen Unterdruck im Aufstellraum Fenster 6ffnen, luftabsaugende Anlage abschalten. 1.8.3/5.2
Schornstein nicht frei Informieren Sie Ihre Fachkraft/Schornsteinfeger.
Rauchgasdrosselklappe Drosselklappe, falls verbaut, &ffnen.
Storung Ursache Abhilfe Kapitel
Holz zu trocken Scheitholz mit einer Restfeuchte von max. 20 % verwenden (Empfehlung 15%). | 3.3
Falscher Brennstoff Nur die nach dieser Anleitung geeigneten Brennstoffe verwenden. 31/3.2
. . Empfohlene Scheitholzgréle laut Anleitung verwenden. Zu grofes Holz ggf.
Holzscheite zu klein nachspalten. Keine Rundhdlzer verwenden. 3.3M2.
Feuer brennt zu stark Zu grofte Holzmenge Empfohlene Holzmenge verwenden. 12.
Verbrennungslufteinstellung | Uberpriifen, ob der Verstellhebel ,Zuluft" in der empfohlenen Position ist. 55
Schornsteinférderdruck zu Der erforderliche Forderdruck liegt bei 12 Pa. Informieren Sie lhre Fachkraft/ 5.8/12

Rauchgasdrosselklappe

Drosselklappe, falls verbaut, schlielRen.
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8. Instandhaltungs-Tipps

8.1 Risse in der Innenauskleidung

Risse in der Innenauskleidung beeintrachtigen grundsatz-
lich nicht die Funktion des Kamineinsatzes. Eine Erneuerung
ist erst dann erforderlich, wenn Stlicke aus der Innenaus-
kleidung herausgebrochen sind und dadurch ein Schutz des
Ofenkorpusses nicht mehr gewahrleistet ist.

Abb.33: Beispiel Riss in der Innenauskleidung

8.2 Lackschiden

Lackschaden nur mit hitzefesten Originallack ausbessern. Bei
groReren Schaden Sprihlack verwenden. Fragen Sie lhren
Handler nach Camina & Schmid Ofen-Lack.

9. Priifung und Wartung

9.1 Sicherheitstechnische Priifung

Mit einer regelmaRigen Prifung der Feuerstatte und des
Schornsteins durch die Fachkraft erreichen Sie optimale und
umweltschonende Heizergebnisse. Die technisch einwand-
freie Funktion aller Sicherheitsteile dient lhrer Sicherheit.
Deshalb empfehlen wir Ihnen eine jahrliche Prifung durch
einen Fachbetrieb bzw. einen Schornsteinfeger.

9.2 Wartung

Die Wartung der Feuerstétte muss regelmaéfig durch einen
Fachbetrieb bzw. einen Schornsteinfeger durchgefiihrt
werden. Sie dient der Uberpriifung des IST-Zustandes mit
dem SOLL-Zustand der Feuerstatte. Sie besteht im Wesent-
lichen aus einer Sichtkontrolle. Die Ergebnisse sind schriftlich

zu protokollieren. Defekte Teile sind auszutauschen oder zu

reparieren.
9.3 Wartungshinweise
9.3.1 Bei Betriebsstérungen, Defekten

Bei Storungen oder Defekten — wie nachlassender Heizleis-
tung, nachlassendem Zug und/oder Rauchaustritt — nehmen
Sie die Feuerstatte auller Betrieb. Lassen Sie die Ursachen
umgehend durch eine Fachkraft beseitigen.

9.3.2 Nach Betriebspausen

Prifen Sie nach allen Betriebspausen und langeren Heiz-
unterbrechungen die Heiz- und Abgaswege, speziell den
Schornstein auf Verstopfungen und beseitigen Sie diese vor
einem erneuten Betrieb. Priifen Sie zusétzlich die gesamte
Feuerstatte auf Defekte!

10. Umweltschutz

Bei bestimmungsgemélier Verwendung erfiillen die Kamin-
einsatze die Abgaswerte/Emissionswerte der 2. Stufe der 1.
Bundes-Immissionsschutzverordnung.

11. Zerlegung und Entsorgung

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltver-
traglich und wiederverwertbar:

Abfallschliissel Abfallart

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe
150102 Verpackungen aus Kunststoff
150103 Verpackungen aus Holz

150104 Verpackungen aus Metall

Die Feuerstétte ist durch eine Fachkraft fachgerecht zu
demontieren und zu zerlegen. Verschleifsteile und Altgerate
beinhalten Wertstoffe. Diese Bestandteile sind nach Wert-
stoffen zu sortieren (siehe 11.1,Ubersichtstabelle Zerlegung
und Entsorgung) und diese lhrem l&nderspezifischen Recyc-
lingsystem oder der Entsorgung zuzufihren.

Nach WEEE-Richtlinie ist eine getrennte Sammlung von
Elektro- und Elektronik-Altgerdten notwendig. In Deutsch-
land muss der Hersteller Altgeréate zurlicknehmen und
entsorgen. Dies ist Uber registrierte Sammelstellen, wie z. B.

Wertstoffhofe, moglich.
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Bitte beachten Sie die lokalen Entsorgungsmaog-

lichkeiten und nehmen Sie Kontakt mit dem lokalen

Entsorgungsunternehmen auf, inwiefern die

Feuerstatte komplett als (angemeldeter) Sperrmdll

entsorgt werden kann.

Kleinstmengen (1-2 Stlck) der feuerberthrten
Komponenten (Innenauskleidung) konnen Gber den

Hausmdill entsorgt werden, in der Regel bei Bruch

und dem damit verbundenen Austausch einzelner

Platten.

11.1

Ubersichtstabelle Zerlegung und Entsorgung

dung und Bodenblech entnehmen.

Bauschutt entsorgt werden.

" . . i Abfall-
Geratebestandteil Material Zerlegung Wiederverwendung/ o Abfallart
Entsorgung schliissel
Gerétekorpus HE Guss/ KE Stahlblech Geréatekorpus auseinanderflexen. Metallschrott beim kommunalen 1704 05 Eisenund Stahl
Wertstoffhof abgeben.
Kamineinsédtze mit hochschiebba-
rer Flltlrin Reinigungsposition
bringen. Transparente Glaskeramik kann
Kristallverglasung: Befestigungs- grundsatzlich recycelt werden,
schrauben der Glashalteleiste von muss dafir jedochin dekorierte
Glaskeramik der Falltir Keramik auBen mit Schraubendreher l6sen und nicht-dekorierte Scheiben ge- | 1770103 Fliesen und Keramik
und Glaskeramik entnehmen. trennt werden.
Anthrazitverglasung: Befestigungs- | Die Glaskeramikscheibe kann als
schrauben der Glashalteleiste von Bauschutt entsorgt werden.
innen mit Schraubendreher l6sen
und Glaskeramik entnehmen.
Diese Komponenten diirfen nicht
Uber den Restmdll entsorgt wer-
den, da kiinstliche Mineralfasern
Turdichtungen kinstliche Glasfasern Die D\chtgngen mechanisch aus nicht durcﬁh Verbrgnnung zerstort 101103 Glasfaserabfall
dem Kamineinsatz entfernen. werden kénnen. Dichtungen
als Glas- und Keramikfasern
(kinstliche Mineralfasern (KMF))
entsorgen.
Bauteile aus Schamotte, dieim Feuer—_ bzw.abgasberuhrtoz
Feuerraum verbaut worden sind Bauteile aus Schamotte miissen
Innenauskleidung Schamotte L ! entsorgt werden, eine Wiederver- | 1709 04 Bauschutt
aus dem Kamineinsatz heraus- . P
wendung oder ein Recyclingist
nehmen. . o
nicht moglich.
Bauteile aus Vermiculite, dieim Feuer—' bzw.abgas.berghrten
Feuerraum verbaut worden sind Bauteile aus Vermiculite missen
Innenauskleidung Vermiculite L ! entsorgt werden, eine Wiederver- | 1709 04 Bauschutt
aus dem Kamineinsatz heraus- . . .
wendung oder ein Recyclingist
nehmen. . P
nicht moglich.
Bauteile aus Caloceram, dieim Feuerj bzwAabgasberuhrt?
Caloceram (hitzebe- Feuerraum verbaut worden sind Bauteile aus Caloceram missen
Innenauskleidung . L ! entsorgt werden, eine Wiederver- | 1709 04 Bauschutt
standiger Beton) aus dem Kamineinsatz heraus- . A
wendung oder ein Recyclingist
nehmen. . P
nicht maglich.
Bauteile aus Vermiculite, dieim Feuerj bzw.abgasperghrte_.
Feuerraum verbaut worden sind Bauteile aus Vermiculite missen
Umlenkplatten Vermiculite L ! entsorgt werden, eine Wiederver- | 1709 04 Bauschutt
aus dem Kamineinsatz heraus- . P
wendung oder ein Recycling ist
nehmen. . L
nicht maglich.
Bauteile aus Stahl, die im Feuer- .
Umlenkplatten Stahl raum verbaut worden sind, aus dem Metallschrott beim kommunalen 1704 05 Eisen und Stahl
. Wertstoffhof abgeben.
Kamineinsatz herausnehmen.
Keramikfilz Keramik Bauteile zwischen Innenausklei- Die Keramikbauteile kénnen als 170103 Fliesen und Keramik
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" . . i Abfall-
Geratebestandteil Material Zerlegung Wiederverwendung/ . Abfallart
Entsorgung schliissel
Bauteile zwischen Innenausklei- Metallschrott beim kommunalen
Federklammern Edelstahl dung und Bodengruppe mechanisch 1704 05 Eisenund Stahl
o Wertstoffhof abgeben.
aus dem Kamineinsatz entfernen.
. . . Metallschrott beim kommunalen .
Universaltraglager Stahlblech Keine Zerlegung notwendig. Wertstoffhof abgeben. 1704 05 Eisen und Stahl
. . Bauteile aus Universaltraglager Metallschrott beim kommunalen .
Stellful Universaltraglager Eisen herausschrauben. Wertstoffhof abgeben. 170405 Eisen und Stahl
. . Metallschrott beim kommunalen .
Ascherost Guss Keine Zerlegung notwendig. Wertstoffhof abgeben. 1704 05 Eisenund Stahl
. Bauteil aus dem Kamineinsatz Metallschrott beim kommunalen .
Aschekasten Eisen herausnehmen. Wertstoffhof abgeben. 170405 Eisenund Stahl
Keine Zerlegung notwendig. .
Gusskuppel Guss Gusskuppel mit Maulschliissel vom Metallschrott beim kommunalen 1704 05 Eisenund Stahl
L R Wertstoffhof abgeben.
Kamineinsatz demontieren.
Befestigungsschrauben der Stutzen
mit Schraubendreher (Innen- Metallschrott beim kommunalen .
Verbrennungsluftstutzen Stahlblech sechskant 3 mm) (Bsen und Bauteil Wertstoffhof abgeben. 170405 Eisenund Stahl
entnehmen.
Befestigungsschrauben der Hutze
Hutze (Kamineinsatz hoch- mit Schraubendreher (Innensechs- Metallschrott beim kommunalen .
schiebbar) Stahlblech kant 3 mm) l6sen und Bauteil nach Wertstoffhof abgeben. 170405 Bisenund Stahl
oben entnehmen.
Befestigungsschrauben der Ge-
Gewichtsschachtabdeckung wichtsschachtabdeckungen mit Metallschrott beim kommunalen
(Kamineinsatz hochschieb- Stahlblech Schraubendreher (Innensechskant 170405 Eisenund Stahl
- ; Wertstoffhof abgeben.
bar) 3 mm) [6sen und Bauteil nach oben
entnehmen.
Ausgleichsgewichte (Kamin- Bauteile aus dem Kamineinsatz Metallschrott beim kommunalen .
einsatz hochschiebbar) Guss herausnehmen. Wertstoffhof abgeben. 170405 Eisenund Stahl
Ausgleichsgewichte (Kamin- Bauteile aus dem Kamineinsatz Metallschrott beim kommunalen .
einsatz hochschiebbar) Stahiblech herausnehmen. Wertstoffhof abgeben. 170405 Eisen und Stahl
Urmlenkrollen Eisen Bautellej mit Maulschliissel 17 mm Metallschrott beim kommunalen 170405 Eisen und Stahl
demontieren. Wertstoffhof abgeben.
Seil Stahl Karabinerhaken 6sen und Seil ent- Metallschrott beim kommunalen 170405 Eisen und Stahl
nehmen. Wertstoffhof abgeben.
Befestigungsschrauben mit Maul- .
Anbaurahmensystem Stahl schliissel vom Kamineinsatz [6sen Metallschrott beim kommunalen 1704 05 Eisenund Stahl
R Wertstoffhof abgeben.
und vorsichtig herausnehmen.
Diese Komponenten diirfen Elektrische und elektroni-
Regelungstechnik . ponenten durch Ausbauen aus der | 9 160214 9

nikkomponenten

Anlage entfernen.

sorgung sollte tiber das Elektro-
Altgerate-Ricknahme-System
erfolgen.

mit Ausnahme derjenigen,
dieunter 16 02 09 bis 16 02
13 fallen.
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12. Technische Daten

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 16510 LinaGT Lina LinaTV Lina LinaTV
4551s/h 4551s/h 4551s/h 5551s/h 5551s/h
4557 s/h 4557 s/h 4557 s/h 5557 s/h 5557 s/h
Nennwérmeleistung kW 7 7 7 7 7
Wirkungsgrad % 80 80 80 >80 >80
Warmeleistungsbereich kW 3,4-78 3,4-78 3,4-78 3,4-7,4 3,4-7,4
Raumwiérmeleistung kW 7 7 7 7 7
Wasserwérmeleistung kW --- --- --- --- ---
Wirmeabgabe: tiber die Sichtscheibe % 25 25 50 30 60
Wirmeabgabe: konvektive Leistung % 75 75 50 70 40
Wirmeabgabe: wasserseitige Leistung % --- --- --- --- -
geeignet fiir Mehrfachbelegung v v v v v
am Schornstein
Abgasstutzen @inmm 180 180 180 180 180
Verbrennungsluftstutzen @inmm 125 125 125 125 125
Verbrennungsluftbedarf m*/h 28 28 28 28 28
Art der Verbrennungsluftversorgung Vigaum VLesern Vigaum VLeiern Veaum Veeriern Ve aum Veeriern Vegaum Vheriern
empfohlene Holzauflagemenge, ca.’ kg 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.’ kg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
.
empfohlene Scheitholzlinge cm 33 33 33 33 33
Dammektaben e s 5 s s s
:fcmh?;gi[k/;gzgzZaggga“te”e' mm WDS 2 - WDS 4 H WDS 2 - WDS 4 H WDS 2 - WDS 4 H WDS 2 - WDS 4 H WDS 2 - WDS 4 H
Gewicht kg 220-260 220-260 220-260 200-240 200-240
T'g__‘ Abgasmassenstrom gls 7.4 7.4 7.4 6,4 6,4
g % Abgastemperatur °C 286 286 286 260 260
é . erforderlicher Férderdruck Pa 12 12 12 12 12
Feuerungsleistung kW 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
g e Abgasmassenstrom gls 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
g % E Abgastemperatur am Stutzen °C 320 320 320 335 335
F3Y gt ® ® s s s
g § g Verbrennungsluftbedarf? m*/h 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1
g s empfohlene Zuglinge® m 3,5 3,5 3,5 17 17
Brennstoffdurchsatz kg/h 53 53 53 53 53
idescwlmesbpsbonde bl
1. BImSchV Stufe 2 v v v v v
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185 4 v v v
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 o H H LA H H
Energieeffizienzindex (EEI) 107,5 107,5 107,5 109,0 109,0
% L E-’a Aufsatzspeicher® v v v v v
£ ﬁ Nachheizkasten® v v v v v
Wirkungsgrad mit Nachschaltungen % >80 >80 >80 >80 >80
Heizwasser-Aufsatzregister (HWARR) \/'9 v v v v

s = schwenkbareTir, h = hochschiebbare Tur, TV = Tunnelversion

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Priifstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare
Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.

TFillmenge bezogen auf 3 Stunden Nennheizzeit. Fiillmenge auf 2-3 Abbrénde aufteilen (max. 50 % der

empfohlenen Fiillmenge).

2 Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die AuRenluft nicht von der direkten Umgebungsluft ab-

hangig.

2 Die Angabe der Zugléngen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung

7mit Adapterring

® mit Zwischenring

nachTROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in
mittelschwer und ein Zugverhéltnis von 360 cm? angesetzt.

4 Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften
sowie der Baustérke abhangig. Mittlere spezifische Warmeabgabe = ca. 500 W/m?

5 Gilt nur, sofern die Schornsteinberechnung ein positives Ergebnis ergibt; in diesem
Fall sind die Haken fiir Aufsatzspeicher und Nachheizkasten bereits berticksichtigt.
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Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 16510 Lina LinaTV Lina LinaTV Lina Lina
6751s/h 6751s/h 7351s/h 7351s/h 8751h 8770 h
6757s/h 6757s/h 7357s/h 7357s/h 8757h

7363s/h 7363s/h

Nennwérmeleistung kW 9 9 9 9 10 19

Wirkungsgrad % >80 >80 >80 >80 >80 >78

Wirmeleistungsbereich kW 3,2-10,9 3,2-10,9 3,2-10,9 3,2-10,9 4,6-10,1 8,0-19,2

Raumwiérmeleistung kW 9 9 9 9 10 19

Wasserwarmeleistung kW --- --- --- --- --- ---

Warmeabgabe: Uber die Sichtscheibe % 30 60 35 60 35 35

Wirmeabgabe: konvektive Leistung % 70 40 65 40 65 65

Wirmeabgabe: wasserseitige Leistung % --- - --- --- --- ---

geeignet fiir Mehrfachbelegung v v v v v v

am Schornstein

Abgasstutzen Ginmm 180 200 200 200 200 200

Verbrennungsluftstutzen Jinmm 125 125 150 150 150 150

Verbrennungsluftbedarf m*h 36 36 36 36 40 76

Art der Verbrennungsluftversorgung Vgaun Vieiern Vroum, Veeoum, Vroum, Veeoum, Vroum,

| Extern Extern Extern Extern Extern

empfohlene Holzauflagemenge, ca.! kg 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 55

empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.’ kg 55 5,5 55 55 55 6,5

er|.1pfohlene Holzauflagemenge kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 75

mit Zugsystem, ca.’

empfohlene Scheitholzlédnge cm 33 33 33 33 33 33

Dammstérke (bei nicht zu schiitzender

80 80 80 80 80

Wand, nach TROL, Referenzdammstoff) mm 80

Dammstérke (brennbare Bauteile, WDS 2 - WDS 2 - WDS 2 - WDS 2 - WDS 2 -

nach TROL Ausgabe 2022) mm | WD52-WDS4H WDS 4 H WDS 4 H WDS 4 H WDS 4 H WDS 4 H

Gewicht kg 220-260 220-260 230-290 230-290 280-320 350
T'g-_‘ Abgasmassenstrom gls 9,5 9,5 81 8.1 10,3 17,8
g ; Abgastemperatur °C 278 278 280 280 246 263
53
H = erforderlicher Férderdruck Pa 12 12 12 12 12 12

Feuerungsleistung kW 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 ---
o
E ° Abgasmassenstrom gls 17.4 17,4 17.4 17,4 17,4 -
o

< .5 =

[ '“:‘ = | Abgastemperatur am Stutzen °C 320 320 345 345 335 -

3 G T

m 4 . o

5 9% erforderlicher Férderdruck Pa 15 15 15 15 15 .

N'E @ amAbgasstutzen

v ®

§ E % Verbrennungsluftbedarf? m’/h 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 -

2= 2

- o

g © empfohlene Zuglinge® m 3,5 35 3,5 3,5 3,5 ---

Brennstoffdurchsatz kg/h 5,8 58 5,8 58 5,8 ---
. s Y

Mindest-wirmeabgebende Oberfllache m? 42 4.2 27 27 44 76

(bezogen auf geschlossene Bauweise)

1. BlmSchV Stufe 2 v v v v v v

Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185 v v v v v v

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 GE [ Gz A H m AH

Energieeffizienzindex (EEI) 107,5 107,5 108,9 108,9 106,7 103,2

c
) Aufsatzspeicher® v v v v v v
-

=0 3

2%

€< 5 | Nachheizkasten® v 4 v 4 v 4

I
Wirkungsgrad mit Nachschaltungen % >80 >80 >80 >80 >80 >80
Heizwasser-Aufsatzregister (HWARR) 4 v 4 v v v

s = schwenkbareTir, h = hochschiebbare Tur, TV = Tunnelversion

2 Die Angabe der Zugléngen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung
nachTROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Priifstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare mittelschwer und ein Zugverhaltnis von 360 cm? angesetzt.

Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.
4 Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften

TFillmenge bezogen auf 3 Stunden Nennheizzeit. Fiillmenge auf 2-3 Abbrénde aufteilen (max. 50 % der sowie der Baustéirke abhangig. Mittlere spezifische Warmeabgabe = ca. 500 W/ m?

empfohlenen Fiillmenge).
5 Gilt nur, sofern die Schornsteinberechnung ein positives Ergebnis ergibt; in diesem

2 Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die AuRenluft nicht von der direkten Umgebungsluft ab- Fall sind die Haken fiir Aufsatzspeicher und Nachheizkasten bereits beriicksichtigt

hangig.
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Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 16510 LinaTV Lina LinaTV Lina LinaTV
8751h 10051h 10051h 12051h 12051h
8757h 10057 h 10057 h 12057 h 12057 h
Nennwérmeleistung kW 10 10 10 10 10
Wirkungsgrad % >80 >78 >78 >80 >80
Wirmeleistungsbereich kW 4,6-10,1 3,2-10,9 3,2-10,9 4,9-10,6 4,9-10,6
Raumwiérmeleistung kW 10 10 10 10 10
Wasserwérmeleistung kW --- --- --- --- ---
Wirmeabgabe: Uber die Sichtscheibe % 65 35 70 40 70
Wirmeabgabe: konvektive Leistung % 35 65 30 60 30
Wairmeabgabe: wasserseitige Leistung % --- --- --- --- -
geeignet fiir Mehrfachbelegung v v v v v
am Schornstein
Abgasstutzen @inmm 200 200 200 200 200
Verbrennungsluftstutzen @inmm 150 150 150 150 150
Verbrennungsluftbedarf m*/h 40 40 40 40 40
VL VL VL, VL, VL,
Art der Verbrennungsluftversorgung Raum, Raum, Raum, Raum, Raum,
Ve Extern Viiyern Viiyern Viiyiern
empfohlene Holzauflagemenge, ca.! kg 4,5 50 5,0 4,0 4,0
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.’ kg 55 6,0 6,0 5,0 5,0
er?pfohlene Holzau:lagemenge kg 65 70 70 6.0 6.0
mit Zugsystem, ca.
empfohlene Scheitholzlinge cm 33 33 33 33 33
Dammstérke (bei nicht zu schiitzender
Wand, nach TROL, Referenzddmmstoff) mm 80 80 80 80 80
Dammstérke (brennbare Bauteile, mm WDS 2 - WDS 2 - WDS 2 - WDS 2 - WDS 2 -
nach TROL Ausgabe 2022) WDS 4 H WDS 4 H WDS 4 H WDS 4 H WDS 4 H
Gewicht kg 280-320 310-350 310-350 340-400 340-400
_E;‘__n Abgasmassenstrom gls 10,3 10,1 10,1 79 79
g ; Abgastemperatur °C 246 320 320 365 365
5@
H “ erforderlicher Férderdruck Pa 12 12 12 12 12
Feuerungsleistung kW 24,4 25,3 25,3 23,3 23,3
g Abgasmassenstrom gls 17,4 18,1 181 16,7 16,7
)
£ .5 =
9 h:‘ <  Abgastemperatur am Stutzen °C 335 335 335 335 335
G g T
m £ 4 . e
598 erforderlicher Férderdruck Pa 15 15 15 15 15
N'E @ | am Abgasstutzen
9 © c
a &
'% _E’ E Verbrennungsluftbedarf? m*h 72,5 75,4 75,4 69,4 69,4
2o
g empfohlene Zuglinge® m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
s
Brennstoffdurchsatz kg/h 58 6,0 6,0 56 56
. s )
Mindest-wirmeabgebende Oberfl.ache m? 44 44 44 41 41
(bezogen auf geschlossene Bauweise)
1. BlmSchV Stufe 2 v v v v v
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185 v v v v v
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 Qi H al LA H H
Energieeffizienzindex (EEI) 106,7 103,4 103,4 106,6 106,6
c
2, %  Aufsatzspeicher’ 4 v v v v
L< 5
2%
€ = £ | Nachheizkasten® v v v v v
2
Wirkungsgrad mit Nachschaltungen % >80 >80 >80 >80 >80
Heizwasser-Aufsatzregister (HWARR) 4 v v v v
s = schwenkbare Tir, h = hochschiebbare Tir, TV = Tunnelversion 3 Die Angabe der Zugléngen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung

nachTROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Priifstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare mittelschwer und ein Zugverhaltnis von 360 cm? angesetzt.

Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.
4 Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften

1en R - . - 5
Fillmenge bezogen auf 3 Stunden Nennheizzeit. Fiillmenge auf 2-3 Abbrénde aufteilen (max. 50 % der sowie der Baustéirke abhangig. Mittlere spezifische Warmeabgabe = ca. 500 W /m?

empfohlenen Fillmenge).
5 Gilt nur, sofern die Schornsteinberechnung ein positives Ergebnis ergibt; in diesem

2m: . . . . . B
Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die AuBenluft nicht von der direkten Umgebungsluft ab Fall sind die Haken fiir Aufsatzspeicher und Nachheizkasten bereits beréicksichtigt.

hangig.
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13. Produktdatenblatter - (EU) 2015/1186

Lina 45 GT SCC

Lina/LinaTV45SCC

Name des Lieferanten:

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG

bei Nennwiarmeleistung (%):

Modellkennung des Lieferanten: Lina 45 GT SCC Lina/Lina TV 45 SCC
Energieeffizienzklasse: A+ A+

Direkte Warmeleistung (kW): 7,0 7.0
Indirekte Warmeleistung (kW): - -
Energieeffizienzindex (EEI): 107,5 107,5
Brennstoff-Energieeffizienz 80,0 80,0

Hinweise zu besonderen Vorkehrungen,
Installation oder Wartung:

Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!

Lina45GT SCC Lina/Lina TV 45SCC
Raumwiérmeleistung (kW) 7,0 7.0
Teillast-Warmeleistung (kW) - -
Teillast-Raumwarmeleistung (kW) - -
Wirkungsgrad Teillast - Wéarmeleistung (%) - -
Raumheizungs - Jahresnutzungsgrad bei Nennwirmeleistung 70,0 70,0
CO - Emissionen (13% 02) bei Nennwirmeleistung (mg/m®) <1250 <1250
NOX - Emissionen (13% 02) bei Nennwiérmeleistung (mg/m?®) <200 <200
OGC - Emissionen (13% 02) bei Nennwiarmeleistung (mg/m?®) <120 <120
Partikel - Emissionen (13% 02) bei Nennwirmeleistung (mg/m®) <40 <40
Erforderlicher Férderdruck bei Nennwérmeleistung (Pa) 12 12
Erforderlicher Férderdruck bei Teillast-Warmeleistung (Pa) - -
Schornsteinbezeichnung nach Schornsteinnorm T400 T400
geeignet fiir Dauerbrandbetrieb (CON) oder Zeitbrandbetrieb (INT) INT INT
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen nach TROL Ausgabe 2022 WDS 2 - WDS 4H WDS 2 - WDS 4H
maximale tragbare Belastung durch Schornstein (kg) 100 100

Technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Stand: 11/2025
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Lina/LinaTV 55

Lina/LinaTV 67 SCC

Name des Lieferanten:

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG

Modellkennung des Lieferanten:

Lina/Lina TV 55

Lina/Lina TV 67 SCC

bei Nennwiarmeleistung (%):

Energieeffizienzklasse: A+ A+
Direkte Warmeleistung (kW): 7.0 9,0
Indirekte Warmeleistung (kW): - -
Energieeffizienzindex (EEI): 109,0 107,5
Brennstoff-Energieeffizienz 821 81

Hinweise zu besonderen Vorkehrungen,
Installation oder Wartung:

Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!

Lina/Lina TV 55 Lina/LinaTV 67 SCC
Raumwairmeleistung (kW) 7.0 9,0
Teillast-Warmeleistung (kW) - -
Teillast-Raumwarmeleistung (kW) - -
Wirkungsgrad Teillast - Warmeleistung (%) - -
Raumheizungs - Jahresnutzungsgrad bei Nennwirmeleistung 721 71
CO - Emissionen (13% 02) bei Nennwirmeleistung (mg/m®) <1250 <1250
NOX - Emissionen (13% 02) bei Nennwarmeleistung (mg/m?®) <200 <200
OGC - Emissionen (13% 02) bei Nennwirmeleistung (mg/m?®) <120 <120
Partikel - Emissionen (13% 02) bei Nennwirmeleistung (mg/m®) <40 <40
Erforderlicher Férderdruck bei Nennwérmeleistung (Pa) 12 12
Erforderlicher Férderdruck bei Teillast-W&rmeleistung (Pa) - -
Schornsteinbezeichnung nach Schornsteinnorm T400 T400
geeignet fiir Dauerbrandbetrieb (CON) oder Zeitbrandbetrieb (INT) INT INT
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen nach TROL Ausgabe 2022 WDS 2 - WDS 4H WDS 2 - WDS 4H
maximale tragbare Belastung durch Schornstein (kg) 100 100

Technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Stand: 11/2025
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Lina/LinaTV73SCC

Lina/LinaTV 87 SCC

Name des Lieferanten:

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG

bei Nennwarmeleistung (%):

Modellkennung des Lieferanten: Lina/ Lina TV 73 SCC Lina/ Lina TV 87 SCC
Energieeffizienzklasse: A+ A

Direkte Warmeleistung (kW): 9,0 10,0
Indirekte Warmeleistung (kW): - -
Energieeffizienzindex (EEI): 108,9 106,7
Brennstoff-Energieeffizienz 82,0 80,5

Hinweise zu besonderen Vorkehrungen,
Installation oder Wartung:

Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!

Lina/LinaTV73SCC Lina/Lina TV 87 SCC
Raumwairmeleistung (kW) 9,0 10,0
Teillast-Warmeleistung (kW) - -
Teillast-Raumwarmeleistung (kW) - -
Wirkungsgrad Teillast - Warmeleistung (%) - -
Raumheizungs - Jahresnutzungsgrad bei Nennwirmeleistung 72,0 70,5
CO - Emissionen (13% 02) bei Nennwirmeleistung (mg/m®) <1250 <1250
NOX - Emissionen (13% 02) bei Nennwarmeleistung (mg/m?®) <200 <200
OGC - Emissionen (13% 02) bei Nennwirmeleistung (mg/m?®) <120 <120
Partikel - Emissionen (13% 02) bei Nennwirmeleistung (mg/m®) <40 <40
Erforderlicher Férderdruck bei Nennwérmeleistung (Pa) 12 12
Erforderlicher Férderdruck bei Teillast-W&rmeleistung (Pa) - -
Schornsteinbezeichnung nach Schornsteinnorm T400 T400
geeignet fiir Dauerbrandbetrieb (CON) oder Zeitbrandbetrieb (INT) INT INT
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen nach TROL Ausgabe 2022 WDS 2 - WDS 4H WDS 2 - WDS 4H
maximale tragbare Belastung durch Schornstein (kg) 100 100

Technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Stand: 11/2025
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Lina 8770

Lina/LinaTV100

Lina/LinaTV120

Name des Lieferanten:

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG

bei Nennwiarmeleistung (%):

Modellkennung des Lieferanten: Lina 8770 Lina/ Lina TV 100 Lina / Lina TV 120
Energieeffizienzklasse: A A A
Direkte Warmeleistung (kW): 19,0 10,0 10,0
Indirekte Warmeleistung (kW): - - -
Energieeffizienzindex (EEI): 103,2 103,4 106,6
Brennstoff-Energieeffizienz 781 78,2 805

Hinweise zu besonderen Vorkehrungen,
Installation oder Wartung:

Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!

Lina 8770 Lina/Lina TV 100 Lina/Lina TV 120
Raumwaérmeleistung (kW) 19,0 10,0 10,0
Teillast-Warmeleistung (kW) - - -
Teillast-Raumwarmeleistung (kW) - - -
Wirkungsgrad Teillast - Warmeleistung (%) - - -
Raumheizungs - Jahresnutzungsgrad bei Nennwirmeleistung 68,1 68,2 70,5
CO - Emissionen (13% 02) bei Nennwirmeleistung (mg/m®) <1250 <1250 <1250
NOX - Emissionen (13% 02) bei Nennwarmeleistung (mg/m?®) <200 <200 <200
OGC - Emissionen (13% 02) bei Nennwirmeleistung (mg/m?®) <120 <120 <120
Partikel - Emissionen (13% 02) bei Nennwirmeleistung (mg/m®) <40 <40 <40
Erforderlicher Férderdruck bei Nennwérmeleistung (Pa) 12 12 12
Erforderlicher Férderdruck bei Teillast-W&rmeleistung (Pa) - - -
Schornsteinbezeichnung nach Schornsteinnorm T400 T400 T400
geeignet fiir Dauerbrandbetrieb (CON) oder Zeitbrandbetrieb (INT) INT INT INT
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen nach TROL Ausgabe 2022 WDS 2 - WDS 4H WDS 2 - WDS 4H WDS 2 - WDS 4H
maximale tragbare Belastung durch Schornstein (kg) 100 100 100

Technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Stand: 11/2025
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15. Technische Daten - (EU) 2015/1185

Technische Dokumentation fir Einzelraumheizgerate fir feste Brennstoffe - Verordnung (EU) 2015/1185 zur Ergénzung der
Richtlinie 2010/30/EU:

Name und Anschrift des Herstellers: Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Harmonisierte Normen: EN 16510-2-2:2022

Andere angewendete Normen oder technische Spezifikationen: keine

Indirekte Heizfunktion (ja/nein): nein

Emissionen bei

. M::esui - st V?Ii:ekte Raumheizungs- 0, Nennwérmeleistung (*) .
e e | pewan® 1w occ | co | wo, 0

[x] mg/Nm? (13% Oz)
Lina45GTSCC CPR-B-00077-26 7,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 107,5
Lina/LinaTV45SCC CPR-B-00077-26 7,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 107,5
Lina/LinaTV55 1015-AoP-30-18157/TZ 7,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 109,0
Lina/LinaTV67SCC CPR-B-00078-26 9,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 107.5
Lina/LinaTV73SCC RRF -29154500-1 9,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 108,9
Lina/LinaTV87SCC CPR-B-01642-25 10,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 106,7
Lina 8770 CPR-B-00079-26 19,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 103,2
Lina/LinaTV100 1015-AoP-30-18158/TZ 10,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 103,4
Lina/LinaTV120 1015-AoP-30-18159/TZ 10,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 106,6

(*) PM = Staub, OGC = gasférmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NO, = Stickoxide, EEl = Energieeffizienzindex
Art der Warmeleistung / Raumtemperaturkontrolle
o Einstufige Warmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle: ja

® Zwei oder mehrere Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle: nein

Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung
Bitte beachten Sie die Hinweise in den Betriebs- und Montageanleitungen!
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16. Allg. Garantiebedingungen

Nach dem aktuellen Stand der Technik ist dieses Produkt ein
innovatives, deutsches Qualitdtserzeugnis aus dem Hause
Camina & Schmid. Bei unseren Produkten legen wir be-
sonderen Wert auf gutes Design, hochwertige Verarbeitung
und perfekte Technik. Sollten dennoch Mangel am Gerat
auftreten, die nachweislich auf Material- und/ oder Her-
stellungsfehler beruhen, beheben wir diese nach MalRgabe
der nachfolgend beschriebenen Bedingungen. Gesetzliche
Gewahrleistungsanspriiche des Endkunden gegentber dem
Verkaufer bleiben durch diese Garantiebedingungen unbe-
rihrt.

Bedingungen fiir die Garantieleistungen

1. Erwerbsnachweis (Kaufbeleg oder Rechnung) sowie das
ausgefullte Garantiezertifikat liegen vor.

2. Das Gerat wurde von einem Unternehmen in einem der
Mitgliedstaaten der Européischen Union gekauft und zum
Zeitpunkt des Auftretens der Mangel von einem Erst-
Endkunden innerhalb eines Mitgliedstaates der Européi-
schen Union betrieben.

3. Das Produkt ist unter Berlcksichtigung der gesetzlichen
Bestimmungen von einem Fachbetrieb eingebaut und in
Betrieb genommen worden. Ein entsprechendes Inbe-
triebnahmeprotokoll liegt vor.

4. Der Einbau und Anschluss erfolgte unter sachgema-

Rer Behandlung und Beachtung der giiltigen Camina &
Schmid Einbauvorschriften und Betriebs- bzw. Montage-
anleitungen.

5. Die Feuerstatte inkl. der Abgaswege wurden vom Fach-
betrieb inspiziert und nach Bedarf jahrlich gewartet. Eine
entsprechende Bestétigung (z.B. Wartungsprotokoll) des
Fachbetriebs Gber die durchgefiihrten Wartungsarbeiten
liegt vor.

6. Der Fachbetrieb muss unverzlglich, spatestens innerhalb
einer Woche nach Auftreten des Problems vom Betreiber
informiert werden.

7. Der Fachbetrieb sendet dem Hersteller eine schriftliche
Meldung der Beanstandung. Eine eigenstdndige Behe-
bung der Beanstandung durch den Fachbetrieb ist nur
mit vorheriger schriftlicher Vereinbarung und Kostenkla-
rung mit dem Hersteller mdoglich.

Garantiezeit und Verjahrung
Die Garantiezeit flir unsere Produkte beginnt ab der werks-
seitigen Auslieferung an den Fachbetrieb oder Grolthandler
und betragt je nach Produkt:

5 Jahre: Guss-Heizeinsatze

5 Jahre: Grundofenfeuerrdume

5 Jahre: Kamineinsétze, Kaminkassetten

2 Jahre: Kesselgerate/Heizwasser-Aufsatzgerate

2 Jahre: fUr die elektronischen Bauteile sowie Bedienelemen-
te, wie Griffe, Tlrscharniere, Laufschienen

Die Garantiezeit endet, ohne dass es einer Kiindigung bedarf.
Alle Anspriiche aus einem Garantiefall verjghren in sechs
Monaten nach Eintritt des Schadensfalles.

Ausnahmen der Garantie
Von der Garantie ausgenommen sind folgende Teile bzw.
Schaden:
Schéden durch unsachgemaRe Montage, Verwendung
oder dufere Einfllsse
Innenauskleidungen
Oberflachen und Glaskeramik
Beton-Ausfihrung Systemanlagen
Dichtungen
Zerbrechliche Gegensténde
Feuerberthrte Teile
Verschleil3teile
Kosten fir Test-, Mess- und Einstellarbeiten
Ersatz von mittelbaren oder unmittelbaren Folgeschaden
Kosten flr Wartungsarbeiten

Schéden, die durch unsachgemaRe Montage, Verwendung
oder dulere Einfliisse entstehen

Dazu zahlen z. B. Frost, unsachgemafe Lagerung oder Trans-
port, &ulBere Gewalteinwirkungen, ungeeigneter / fehlender
Brennstoff

Innenauskleidung

Bedingt durch die hohen Temperaturen im Feuerraum und
unterschiedliches Arbeiten unter hohen thermischen Be-
lastungen, sind Risse in der Innenauskleidung nicht zu ver-
hindern — schliel3lich handelt es sich hierbei um ein Natur-
produkt (Schamotte, Vermiculite). Solange keine gréfieren
Stlicke aus den Platten heraus brockeln, ist ein Betrieb der
Feuerstatte weiterhin problemlos mdglich. Ein Garantiean-
spruch bei der Innenauskleidung tritt nur dann in Kraft, wenn
sich die Platten/Formsteine aufgrund schlechter Massen

in sandiger oder stickiger Form auflésen und damit die ge-
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wlnschte Schutzfunktion beeintrachtigt. Bei beschichteten
und dunklen Innenauskleidungen ist die dauerhafte Farbbe-
standigkeit ausgeschlossen.

Oberflidchen und Glaskeramik

Verfarbungen auf galvanischen oder lackierten Oberflachen,
verruf3te oder eingebrannte Glasscheiben sowie alle Ver-
anderungen, die auf Grund einer zu hohen Hitzeeinwirkung
entstanden sind, sind aus der Garantie ausgeschlossen.

Beton-Ausfiihrung Systemanlagen

Leichte Abweichungen der Oberflachenbeschaffenheit des
Betons weisen die typischen Eigenschaften der Betonoptik
auf.

Eine spezifische Eigenschaft dieses Materials ist, dass es
unterschiedlich grof3e Lécher in der Oberflache bildet.

Dichtungen

Schadhafte Dichtungen, die altersbedingt in den meisten
Fallen zur Undichtigkeit fihren, sind aus der Garantie aus-
geschlossen.

Zerbrechliche Gegenstinde

Zerbrechliche Gegensténde, wie z. B. Glaskeramik, sind

bei falschem Transport, falscher Lagerung und falschem
Gebrauch sowie bei fehlender Wartung aus der Garantie aus-
geschlossen.

Feuerberiihrte Teile

Dies betrifft alle Innenraumteile, die mit dem Feuer in Bertih-
rung kommen. Die starke Beanspruchung entsteht aufgrund
der hohen Temperaturen im Feuerraum und unterschied-
liches Arbeiten unter hohen thermischen und mechanischen
Belastungen. Betrifft Glaskeramik, Dichtung und Gussrost
und weitere Einzelteile des Feuerraums.

VerschleiBteile

VerschleiR bezeichnet den fortschreitenden Materialverlust
der Oberflache eines festen Kérpers (Grundkdrper). Hervor-
gerufen wird dieser durch mechanische Ursachen, d. h.
Kontakt- und Relativbewegung eines festen, fliissigen oder
gasformigen Gegenkarpers, also den Masseverlust (Ober-
flachenabtrag) einer Stoffoberflache durch schleifende,
rollende, schlagende, kratzende, chemische und thermische
Beanspruchung. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Ver-
schlei® auch mit anderen Arten der Abnutzung gleichgesetzt.
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Kosten fiir Test-, Mess- und Einstellarbeiten

Kosten fir Test-, Mess- und Einstellarbeiten, soweit sich
nicht in einem direkten Zusammenhang mit einem garantie-
pflichtigen Schaden anfallen.

Ersatz von mittelbaren oder unmittelbaren Folgeschiaden
Der Ersatz von mittelbaren oder unmittelbaren Folgeschdden
(z.B. Luft-/Fracht, Entsorgungskosten und Entschadigung
fir entgangene Nutzungen, Folgeschéden an nicht von der
Garantie umfassten Bauteilen usw.).

Kosten fiir Wartungsarbeiten
Kosten fur Wartungs-, Inspektions-, Pflege-, Lackierungs-,
Reinigungsarbeiten und vergebliche Aufwendungen.

Behebung der Méngel

Liegen von Camina & Schmid anerkannte, garantiepflichtige
Mangel vor, werden die mangelhaften Teile unentgeltlich
nach unserer Wahl instandgesetzt oder durch einwandfreie
Teile ersetzt. Die Garantie umfasst dabei nicht die Kosten,
die im Zusammenhang mit dem Ein- und Ausbau von Teilen
entstehen. Die Behebung der Méngel erfolgt entweder durch
einen von uns autorisierten Fachbetrieb oder durch den Ca-
mina & Schmid-Servicedienst. Die Garantie begriindet nicht
Ansprliche auf Ricktritt (Rtckgdngigmachung des Kauf-
vertrages), Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises) und
Schadensersatz statt der Leistung aus dem Kaufvertrag.

Bitte beachten Sie, dass sich die Garantiezeit des Produktes
bei Instandsetzung oder Austausch diverser Elemente nicht
verlangert und nicht neu beginnt.

Ausgebaute Teile, die von Camina & Schmid zurlickgenom-
men werden, gehen in das Eigentum von Camina & Schmid
Uber.

Haftung
Die Regelung zur Haftung bei Schiaden entnehmen Sie unse-
ren AGB, siehe:

Kontakt

Camina & Schmid
Feuerdesign und Technik
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
DE-49143 Bissendorf

www.camina-schmid.de
info@camina-schmid.de
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Garantie-Zertifikat

Vielen Dank, dass Sie sich fur originale Camina & Schmid Feuerungstechnik entschie-
den haben. Auf dieses Produkt erhalten Sie von uns 5 Jahre Garantie und 10 Jahre
Ersatzteilzusicherung. Das ist unser Versprechen fir Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Die Garantie gilt ab werkseitiger Auslieferung.

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen bendtigen wir hren Kaufbeleg oder Ihre
Rechnung sowie dieses Garantie-Zertifikat. Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Ga-
rantiebedingungen. Beachten Sie bitte weiterhin, dass dieses Zertifikat ordnungsge-
mal} mit einer Registriernummer und mit einem Fachhandlerstempel zu versehen ist.
Nur Original-Ersatzteile der Camina & Schmid Feuerungstechnik verwenden. (Bezug
Uber Ihren Fachhandler).

Wir wiinschen Ihnen viele behagliche Stunden mit Ihrem Produkt.

Reg.-Nr.
(Bitte Auftragsnummer eintragen) Jahre Garantie Der Umwelt zuliebe
Fachhéndler Gerétetyp

Kontrolleur

Kaufdatum

Stempel/Unterschrift

Camina 3 Schmid
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Systemanlagen

Camina & Schmid
Feuerdesign und Technik
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
DE-49143 Bissendorf

www.camina-schmid.de
info@camina-schmid.de

Heizeinsatze

Naturstein-Anlagen

Camina 8 Schmid
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Inbetriebnahmeprotokoll

Anlagenbetreiber Fachbetrieb
Name Name
Adresse Adresse
PLZ/Ort PLZ/Ort
Anlagendaten
Gerétetyp ‘ E] Heizeinsatz ‘ E] Kamineinsatz ‘ E] Grundofen
Bezeichnung
Nachschaltung E] Nachheizkasten Typ

E] keramische Zlge Lénge (m)

E] Aufsatzspeicher E] Drehzug

E] Warmluft-Aufsatzregister E] sonstiges
Wassertechnik E] HWAR E] Aufsatzregister/Typ

Verbindungsleitung/Schornstein

Verbindungsleitung Durchmesser (mm)

gestreckte Lange (m)

Umlenkung

Schornstein Hersteller Typ

wirksame Héhe (m)

Durchmesser (mm)

E] einschalig ‘ E] mehrschalig

‘ E] AuflRenwand (Edelstahl)

Verbrennungsluftversorgung

Betriebsweise E] raumluftverbund

‘ E] externe Verbrennungsluft

Verbrennungsluftleitung Durchmesser (mm)

gestreckte Lange (m)

Umlenkung

Liiftungsanlage (kontrollierte Wohnraumliiftung, Abluft-Dunstabzugshaube, etc.)

bei der Inbetriebnahme E] keine Anlage vorhanden E] Anlage vorhanden
Sicherheitseinrichtung E] nicht vorhanden E] vorhanden/Typ
Regelungstechnik

Abbrandregelung E] nicht vorhanden ‘ E] vorhanden/Typ
weitere Regelungen E] Wasserregelung/Typ

E] sonstiges

Einweisung und Ubergabe

Der Anlagenbetreiber wurde in Betrieb und Wartung der Anlage eingewiesen.

[ja

Der Anlagenbetreiber wurde auf Gefahren beim Betrieb der Anlage hingewiesen.

[lia

Dem Anlagenbetreiber wurden die Montage- und Betriebsanleitungen tibergeben.

[lia
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Inbetriebnahmeprotokoll Heizungseinbindung

Ausfiihrender Fachbetrieb (falls abweichend)

Name

Adresse

PLZ/Ort

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitsventil

E] 2,5 bar Ansprechdruck ‘ E] 3,0 bar Ansprechdruck

E] Installation im Vorlauf, so dicht wie mdglich am Gerat

Entfernung zwischen Gerat und Sicherheitsventil (m)

E] Ausblasleitung angeschlossen (min. 0,5% Gefélle, freier Auslauf, einsehbar)

[ max. Lange der Ausblaseleitung beachtet (DN20: 2m, 2 Bégen; DN25: 4m, 3 Bégen)

E] Sicherheitsventil gut zugénglich eingebaut (ggf. Revisionsoffnung)

TAS | Jinstallation im Kaltbereich der Anlage
Entfernung zwischen Gerat und TAS (m)
E] Ablaufleitung angeschlossen (min. 0,5% Gefille, freier Auslauf, einsehbar)
E] TAS gut zugénglich eingebaut (ggf. Revisionséffnung)
Ausdehnungsgefal E] Gerat Uber eigenes Ausdehnungsgefal abgesichert

E] Kappenventil eingebaut

E] Vordruck kontrolliert und eingestellt auf (bar)

Rohrleitungen/Verbindungen

Temperaturbesténdigkeit

E] Alle Bauteile innerhalb der Heizkammer sind in Vollmetallausfihrung

[

DVGW-Zulassung

E] trinkwasserberiihrte Bauteile verfiigen tber eine DVGW-Zulassung

Dammung

E] Dadmmung aulRerhalb der Heizkammer gemaf? EnEV 2014

Pumpe/Riicklaufanhebung

Pumpe

E] Hocheffizienzpumpe E] eingestellt auf (I/h)

Ricklaufanhebung

E] eingebaut

E] eingestellt auf (°C)

Druckpriifung (vor dem Einmauern des Gerites)

Die Druckprifung wurde fachgerecht durchgefihrt und protokolliert ‘ E] ia
Inbetriebnahme

Die Anlage wurde fachgerecht befiillt und vollstéandig entliftet E] ja
Die Funktionsfahigkeit aller Komponenten wurde geprift E] ja
Ort Datum

Unterschrift Anlagenbetreiber

Unterschrift Fachbetrieb




