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Übersicht

1. Lieferumfang

2. Sicherheitshinweise

Drehzahlregler  / Display

Zur Einstellung der Drehzahl des Ventilators, je nach 

Zuglänge oder Anforderung der Bauweise.  

Ventilator

Der Ventilator ist thermisch und schalldicht montiert, in 

einer Box aus verzinktem Blech mit Luftstutzen und Zu-

führkabel. Er beschleunigt die Warmluft innerhalb der 

Hypokaustenanlage und ist mit einem Thermostatfüh-

ler versehen, mit einem Verstellbereich von 10 - 150 °C.  

Achtung: Die Grundeinstellung bitte auf 10°C stellen.

Wenn der Thermostatfühler den festgelegten Wert misst, 

beginnt der Ventilator die warme Luft zu verteilen. Unter 

der festgelegten Temperatur schaltet sich der Ventilator 

selbstständig aus (zum Beispiel wenn die Feuerstätte 

nicht weiter betrieben wird).

Revisionstür

Setzen Sie die Revisionstür bittte so, dass Sie an die Ven-

tilatorbox gelangen, z. B. für Wartungs- oder Reinigungs-

arbeiten (siehe Beispiel). 

Ventilatorbox mit Anschlussstutzen und -kabel (L = 38 cm) 

für 230 V Anschluss über Drehzahlregler / Display. 

Verlängerungskabel bei Bedarf erhältlich.

1...	 Lieferumfang

2...	 Sicherheitshinweise

3...	 Funktionsprinzip

4...	 Maße & technische Daten

		  4.1	 Ventilator

		  4.2	 Drehzahlregler / Display

		  4.3	 Revisionstür

5...	 Montage

6...	 Bedienung Drehzahlregler / Display

7...	 Was ist wenn...

8...	 Wartung

9...	 Garantiebedingungen

	 Der Anschluss des Ventilators an das Stromnetz darf 

nur von einem qualifizierten Elektrofachmann vorgenom-

men werden.

	 Vor der Montage oder Wartungsarbeiten unbedingt den 

Strom abstellen / Sicherung ausschalten.

	 Vermeiden Sie den Kontakt des Kabels mit der Be-

schichtung/Oberfläche des Ventilators.

	 Schützen Sie das Kabel vor Einschnitten, Rissen oder 

dem Ziehen aus dem Ventilator.

	 Platzieren Sie den Ventilator keinesfalls auf leicht ent-

zündlichen Oberflächen.

Drehzahlregler / Display 

Revisionstür, kippbar oder schwenkbar zu montieren.

Ø 125 mm

90°
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3. Funktionsprinzip

4. Maße & technische Daten

Ø
 1

23

50 72

240

3 2 5

Abdeckung

Rotorblatt

Einlassrohr

Ausgangsrohr

Thermostatfühler

1

2

3

4

5

Schamotte

Mit diesem System lassen sich Hypokaustenanlagen 

schnell und perfekt verwirklichen. So ist es möglich, auch 

weit entfernt liegende Sitzbänke oder Anbauten einfach 

über den Heizkamin zu erwärmen.

Der Warmluftmantel dieses Hypokaustensystems ist nach 

oben offen. So gelangt die warme Luft in die mit Speicher-

steinen gemauerte Schürze und erwärmt diese.

Alternativ gelangt die Luft über Warmluftgitter in den Auf-

stellraum. Ist beides genügend „aufgeladen“, schließt man 

die Gitter und schaltet den Saugventilator ein. Dieser lei-

tet die erwärmte Luft zu enfernten Bauteilen weiter, die 

sich nun ebenfalls rasch aufheizen können. So steht das 

Schmid-Hypokaustensystem für zwei Beheizungsmög- 

lichkeiten: 

  Warmluft für den Raum und Speicherwärme für die 

Schürze.

  Erwärmung entfernt liegender Bauteile einer Hypo-

kaustenanlage dank Ventilator.

AbmauerungVentilator

Ventilator

Effizienz	 400 m³ /h

Leistung	 54 W

Umdrehungs-

geschwindigkeit	 1095 U/min

Spannung	 230 V

Stromstärke	 0,24

Arbeitstemperatur	 0 up to 150 °C

Schalldruck	 65 dB

Gewicht	 5 kg

Thermostat

Regulierbereich 	 10 – 150 °C

Der Hersteller ist berechtigt die technischen Faktoren 

ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

4.1	 Ventilator

230

125

Ø
 1

09

5019
6

Ø
 1

23

26
5

1 4

Warmluftgitter und 5  Umluftgitter auf Kundenwunsch, 

für ggf. schnelle Wärmeübertragung in den Aufstell- 

raum.
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5. Montage

	 Einwandfreier Luftzug des Ventilators muss sicherge-

stellt sein - durch unsachgemäßen Einbau entstandene 

Schäden unterliegen nicht der Garantie.

	 Der Ventilator sollte auf seinen Gummifüßen aufgebaut 

werden (geringere Schallübertragung).

	 Der Ventilator darf nicht direkt in die Kaminhaube 

oder zu nah an den Kamin montiert werden (der Motor 

hat eine Hitzebeständigkeit bis zu 150°C).

	 Das Isolieren des Ventilators ist nicht erlaubt (die Kam-

mer des Ventilators ist bereits isoliert).

	 Der Ventilator muss an einer leicht zugänglichen Stelle 

montiert werden (um dem Motor genügend Luft zur Verfü-

gung zu stellen).

	 Der Ventilator darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuch-

tigkeit aufgestellt werden oder an Stellen, die leicht mit 

Wasser geflutet werden könnten.

	 Beachten Sie bitte:

Ansaugen von Staub oder Feuchtigkeit kann den Ventila-

tor beschädigen!

4.2	 Drehzahlregler / Display

82 mm
45 mm

82 mm

380 mm

380 mm

4.3	 Revisionstür

kippbar oder schwenkbar zu montieren

Drehzahlregler / Display

Krafteingang: 	 230 V 50Hz AC 

Leistung: 	 1-100 W

Einstellungsbereich: 	 20% bis 100% der Warmluft-

	 ventilator Motordrehzahl

Anzahl der

Einstellungsbereiche: 	 12
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Bitte diese Arbeiten nur von einem Elektrofachmann 

ausführen lassen:
1. Gesamtansicht Ventilator und Drehzahlregler mit An-

schlussleitungen.

Abb.: Drehzahlregler / Display

1
2

N L PE NLPE

1. Anschluss 230 V 2. Anschluss Ventilator

Thermostatfühler: 
Grundeinstellung 10° C

6. Bedienung Drehzahlregler / Display

Taste Drehzahl verringern

Taste Drehzahl erhöhen

Leuchtdiode

Drehzahlregler  An / Aus

Leuchtdioden

für Ventilator-Drehzahl

Abb.: Verkabelung Ventilatorbox und Drehzahlregler / Display.

Darstellung der Anschlussleitungen:

1. Anschluss 230 V

2. Anschluss Ventilator
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7. Was ist wenn...

Problem Mögliche Ursache Lösung
Das Gerät schaltet 

sich nicht ein

1. Kein Strom vorhanden.

2. Zu niedrige Temperatur 

im Einlasskanal, sodass das 

Thermostat keinen Impuls zur 

Einschaltung des Ventilators 

weitergibt.

Kontrollieren Sie die Sicherung, die elektrischen Leitungen 

oder den Anschluss (im Falle eines Defekts rufen Sie einen 

Elektrofachmann).

Stellen Sie am Thermostat einen niedrigeren Wert ein.

Kontrollieren Sie die Funktionalität des Thermostatfüh-

lers durch Zuführen von warmer Luft (z. B. mit Hilfe eines 

Föhns – KEINESFALLS MIT OFFENEM FEUER). 

Erhöhen Sie die Temperatur im Einlasskanal.

Der Ventilator 

arbeitet zu laut

1. Der Ventilator ist an der fal-

schen Position montiert.

2. falsche Positionierung des 

Ventilators, z. B. auf einer Me-

tallplatte, welche durch Vibrieren 

die Geräusche verstärkt.

3. Die Verbindungsrohre sind 

nicht fest genug montiert.

4.Luftleitungen der Ventilatorbox 

bestehen aus unelastischen 

Rohren.

Positionieren Sie den Ventilator an einer anderen Stelle.

Der Ventilator muss auf den montierten Gummifüßen plat-

ziert werden.

Ziehen Sie die Schrauben an den Halterungen fester.

Tauschen Sie die steifen Rohre mit elastischeren Rohren 

aus, z.B. Aluflexrohre Ø 125 mm.

Achtung: Während Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten muss das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz  

abgekoppelt werden!

8. Wartung

Prüfen Sie vor jeder Heizperiode:

	 die Sauberkeit der Ventilatorbox, saugen Sie ggf. den 

Schmutz aus der Box und erreichbaren Wandungen.

	 die Abdeckung des Ventilators von der Motorseite. Sie 

sollte sauber sein und die Belüftungsfugen sollten gut 

durchlässig sein. Der Motor muss für eine einwandfreie 

Luftverteilung  genügend Luft bekommen.
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9. Garantiebedingungen

Dieses Produkt ist nach dem aktuellen Stand der Technik 

gefertigt und ein innovatives, deutsches Qualitätserzeug-

nis aus dem Hause Schmid Feuerungstechnik.

Bei unseren Produkten legen wir besonderen Wert auf  

gutes Design, hochwertige Verarbeitung und perfekte 

Technik. Sollte uns dennoch einmal ein Fehler unterlaufen, 

benötigen wir zur Inanspruchnahme von Garantieleistun-

gen in jedem Fall den Kaufbeleg oder die Rechnung sowie 

das  ausgefüllte Garantie-Zertifikat (siehe Rückseite).

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nur gültig ist, wenn 

unsere Produkte unter der Berücksichtigung der gesetz-

lichen Bestimmungen von einem Fachbetrieb eingebaut 

und in Betrieb genommen wurden.

9.1	 Garantiezeit

Für die Komponenten der Hypokaustenanlage (Ventila-

tor, Display) übernehmen wir eine Garantie von 2 Jahren, 

wirksam ab werkseitiger Auslieferung. 

9.2 	 Erwerbsnachweis

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen benötigen 

wir Ihren Kaufbeleg oder Ihre Rechnung sowie das ausge-

füllte Garantie-Zertifikat. Ohne Vorlage dieser Nachweise 

erlischt der Garantieanspruch.

9.3 	 Mängelbeseitigung - Instandsetzung

Unter folgenden Voraussetzungen werden Funktionsfehler 

innerhalb der Werksgarantie von unserem Kundendienst 

beseitigt:

	 Der Einbau und Anschluss erfolgte unter sachgemäßer 

Behandlung und Beachtung der gültigen Schmid-Einbau-

vorschriften und Montageanleitungen, so dass das Pro-

blem nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler 

zurückzuführen sind.

	 Die Feuerstätte, die Abgaswege und die dazugehö-

rigen Nachschaltungen sind jährlich zu inspizieren und 

bedarfsabhängig von dem Fachbetrieb zu warten. Eine 

Bestätigung vom Fachbetrieb über die durchgeführten 

Wartungsarbeiten muss im Servicefall uns vorgelegt wer-

den.

	 Der Fachbetrieb wird innerhalb einer Woche nach Auf-

treten des Problems vom Betreiber informiert.

	 Der Fachbetrieb sendet an uns eine schriftliche Beur-

teilung des Schadens / Problems.

Bitte beachten Sie, dass sich die Garantiezeit des Produk-

tes bei Instandsetzung oder Austausch diverser Elemente 

nicht verlängert und nicht erneut beginnt!

Für die ausgetauschten Elemente gilt die festgeschriebe-

ne Garantiezeit des Gesetzgebers.

Falscher Transport, falsche Lagerung, falscher Gebrauch 

und fehlende Wartung schließen einen Garantieanspruch 

aus.

9.5	 Haftung

Die Regelung zur Haftung bei Schäden entnehmen Sie  bitte 

unseren AGB, siehe www.camina-schmid.de.



Vielen Dank, dass Sie sich für Original Schmid Feuerungs-

technik entschieden haben. Auf dieses Produkt erhalten 

Sie von uns 2 Jahre Garantie und 5 Jahre Ersatzteilzusi-

cherung. Das ist unser Versprechen für Ihr Vertrauen in 

unsere Produkte.

Die Garantie gilt ab werkseitiger Auslieferung. 

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen benötigen 

wir Ihren Kaufbeleg oder Ihre Rechnung sowie dieses Ga-

rantie-Zertifi kat. 

(bitte Auftragsbestätigungsnummer eintragen)

Reg.-Nr.

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Garantiebedingun-

gen. Beachten Sie bitte weiterhin, dass dieses Zertifi kat 

ordnungsgemäß mit einer Registriernummer und mit ei-

nem Fachhändlerstempel zu versehen ist.

Nur Original-Ersatzteile der Schmid Feuerungstechnik 

verwenden (Bezug über Ihren Fachhändler).

Wir wünschen Ihnen viele behagliche Stunden mit 

Ihrem Schmid Produkt.

Gerätetyp

Kontrolleur

Kaufdatum

Fachhändler

Stempel / Unterschrift
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