Leistungserklarung nach Verordnung (EU) 305/2011

Camina 8 Schmid

Nr.: LE3925
1.  Produkt Profi W 12
2. Verwendungszweck Raumheizung in Wohngebauden
3.  Hersteller Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
4.  Bevollmachtigter -
5. System zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes System 3
6. Das notifizierte Priflabor notified body number: 1015 hat nach dem System 3 die
Erstprifung durchgefuhrt. Prifbericht Nr.: 1015-AoP-30-18162/TZ
7. Harmonisierte technische Spezifikationen EN 16510-2-2
8. Wesentliche Merkmale
Brandschutz
Mindestabstand zu brennbaren Materialien:
zur Decke (bei aktiver Oberflache) (dc) dc > 500 mm
ab Zuluftgitter (bei nicht aktiver Oberfléche) (dcc) decc >500 mm
zur Ruck- und Seitenwand (zwischen Dammung und Prifwand) (dg) dr 0mm
zur Riick- und Seitenwand (zwischen Dammung und Einsatz) (dgs) dgs 100 mm
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe (d\) di 0mm
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe (d\s) ds  Omm
zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe (dp) dp 800 mm
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe (dps) des  Omm
Abstand am FuRboden nach vorne (dg) dr 0mm
Abstand am FuRboden zur Seite (des) des  Omm
Abstand unter der Feuerstatte (dg) ds >150 mm
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
Emissionen bez. auf 13% 0O, Nennwdrmeleistung Teillast-Warmeleistung
Cco <1250 mg/m? NPD
NOx <200 mg/m? NPD
0GC <120 mg/m3 NPD
PM <40 mg/m3 NPD
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwdrmeleistung Teillast-Warmeleistung
Temperatur am Abgasstutzen 300 °C NPD
Mindestforderdruck 12 Pa NPD
Abgasmassenstrom 10,1 g/s NPD
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit bei Sicherheitspriifungs-Wdrmeleistung
Brandsicherheit fir Installation an einen Schornstein | T400 G
Energieeinsparung und Wérmeleistung
Warmeleistung und Energieeffizienz bei Nennwdrmeleistung Teillast-Warmeleistung
14,9 kW NPD
Raumwarmeleistung 4,3 kW NPD
Wasserwarmeleistung 10,6 kW NPD
Effizienz Wirkungsgrad >80 % NPD
Raumheizungseffizienz
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwarmeleistung 65 %
Energie-Effizienz-Index (EEI) 112,8
Energie-Effizienz-Klasse (A++ bis G) A+
Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen
Okologische Nachhaltigkeit NPD
9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erkldrten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemalk Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers
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Colin Rokossa | Geschéftsfihrung
Bissendorf, 04.02.2026
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https://camina-schmid.de/fileadmin/user_upload/04_Dokumente/Pruefunterlagen/Leistungs_Herstellererklaerungen/Grafiken_Brandsicherheit/Seitenansicht_und_Draufsicht_Heizeinsatz.png

